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LABORATORIUM

44-100 Gliwice ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice
POLSKA
info_envi@eurofins.pl
Data raportu  14.10.2022
Raport analityczny AR-22-kH-003573-01 [/ NI
Numer prébki 599-2022-00019181
Zlecajacy badania ENERGOPOMIAR Sp. z o.0.
Numer zlecenia EP-SM/14257/2022
Data zlecenia klienta 03.10.2022
Rodzaj prébki Grunt - SM/2035/2022 ( Otwor 1; gt. 0,025-1,0 m )
Data przyjecia probki 05.10.2022
Transport W temperaturze otoczenia
Miejsce pobrania prébki Miedzyzdroje
Data pobrania probki 27.09.2022
Prébki pobrane przez Zleceniodawce
Sposob pobrania probki/probek Zgodnie z PN-ISO 10381-5:2009
Prébki dostarczone przez Zleceniodawce
Stan prébki Bez zastrzezen
Cel badania Obszar regulowany prawnie: Dz. U. 2016 poz. 1395
Data rozpoczecia badania 05.10.2022
Data zakonczenia badania 13.10.2022

Wyniki badan

KH04G Wodoprzepuszczalnos¢ (A)
Metoda PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 (W/R), Metoda spadkéw hydraulicznych
Wodoprzepuszczalno$é 0,0000016 m/s +0,00000094
KHOAZ Sucha masa (A)
Metoda PN-ISO 11465:1999 (R), Metoda wagowa
Sucha masa 92,5 % +4,6
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Numer proébki

Zlecajacy badania

Numer zlecenia

Data zlecenia klienta
Rodzaj prébki

Data przyjecia préobki
Transport

Miejsce pobrania probki
Data pobrania prébki
Prébki pobrane przez
Sposoéb pobrania prébki/prébek
Probki dostarczone przez
Stan prébki

Cel badania

Data rozpoczecia badania
Data zakonczenia badania

Wyniki badan

Raport analityczny AR-22-KH-003573-01

Numer prébki 599-2022-00019182

599-2022-00019182

ENERGOPOMIAR Sp. z 0.0.

EP-SM/14257/2022

03.10.2022

Grunt - SM/2036/2022 ( Otwor 2; gt. 0,025-1,0 m )
05.10.2022

W temperaturze otoczenia

Miedzyzdroje

27.09.2022

Zleceniodawce

Zgodnie z PN-ISO 10381-5:2009

Zleceniodawce

Bez zastrzezen

Obszar regulowany prawnie: Dz. U. 2016 poz. 1395
05.10.2022

13.10.2022

KH04G Wodoprzepuszczalnosé (A)
Metoda PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 (W/R), Metoda spadkéw hydraulicznych
Wodoprzepuszczalnosé 0,0000010 m/s +0,00000063
KHOAZ Sucha masa (A)
Metoda PN-ISO 11465:1999 (R), Metoda wagowa
Sucha masa 92,7 % +4,6
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Numer proébki

Zlecajacy badania

Numer zlecenia

Data zlecenia klienta
Rodzaj prébki

Data przyjecia préobki
Transport

Miejsce pobrania probki
Data pobrania prébki
Prébki pobrane przez
Sposoéb pobrania prébki/prébek
Probki dostarczone przez
Stan prébki

Cel badania

Data rozpoczecia badania
Data zakonczenia badania

Wyniki badan

Raport analityczny AR-22-KH-003573-01

Numer prébki 599-2022-00019183

599-2022-00019183

ENERGOPOMIAR Sp. z 0.0.

EP-SM/14257/2022

03.10.2022

Grunt - SM/2037/2022 ( Otwor 3; gt. 0,025-1,0 m )
05.10.2022

W temperaturze otoczenia

Miedzyzdroje

27.09.2022

Zleceniodawce

Zgodnie z PN-ISO 10381-5:2009

Zleceniodawce

Bez zastrzezen

Obszar regulowany prawnie: Dz. U. 2016 poz. 1395
05.10.2022

13.10.2022

KH04G Wodoprzepuszczalnosé (A)
Metoda PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 (W/R), Metoda spadkéw hydraulicznych
Wodoprzepuszczalnosé 0,00000029 m/s +0,00000018
KHOAZ Sucha masa (A)
Metoda PN-ISO 11465:1999 (R), Metoda wagowa
Sucha masa 92,1 % +4,6
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Numer proébki

Zlecajacy badania

Numer zlecenia

Data zlecenia klienta
Rodzaj prébki

Data przyjecia préobki
Transport

Miejsce pobrania probki
Data pobrania prébki
Prébki pobrane przez
Sposoéb pobrania prébki/prébek
Probki dostarczone przez
Stan prébki

Cel badania

Data rozpoczecia badania
Data zakonczenia badania

Wyniki badan

Raport analityczny AR-22-KH-003573-01

Numer prébki 599-2022-00019184

599-2022-00019184

ENERGOPOMIAR Sp. z 0.0.

EP-SM/14257/2022

03.10.2022

Grunt - SM/2038/2022 ( Otwor 4; gt. 0,025-1,0 m )
05.10.2022

W temperaturze otoczenia

Miedzyzdroje

27.09.2022

Zleceniodawce

Zgodnie z PN-ISO 10381-5:2009

Zleceniodawce

Bez zastrzezen

Obszar regulowany prawnie: Dz. U. 2016 poz. 1395
05.10.2022

13.10.2022

KH04G Wodoprzepuszczalnosé (A)
Metoda PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 (W/R), Metoda spadkéw hydraulicznych
Wodoprzepuszczalnosé 0,0000010 m/s +0,00000063
KHOAZ Sucha masa (A)
Metoda PN-ISO 11465:1999 (R), Metoda wagowa
Sucha masa 93,4 % £47
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Numer proébki

Zlecajacy badania

Numer zlecenia

Data zlecenia klienta
Rodzaj prébki

Data przyjecia préobki
Transport

Miejsce pobrania probki
Data pobrania prébki
Prébki pobrane przez
Sposob pobrania probki/probek
Probki dostarczone przez
Stan prébki

Cel badania

Data rozpoczecia badania
Data zakonczenia badania

Wyniki badan

Raport analityczny AR-22-KH-003573-01

Numer probki

599-2022-00019185

ENERGOPOMIAR Sp. z 0.0.

EP-SM/14257/2022

03.10.2022

Grunt - SM/2039/2022 ( Otwor 5; gt. 0,025-1,0 m )
05.10.2022

W temperaturze otoczenia

Miedzyzdroje

27.09.2022

Zleceniodawce

Zgodnie z PN-ISO 10381-5:2009

Zleceniodawce

Bez zastrzezen

Obszar regulowany prawnie: Dz. U. 2016 poz. 1395
05.10.2022

13.10.2022

599-2022-00019185

KH04G Wodoprzepuszczalnosé (A)
Metoda PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 (W/R), Metoda spadkéw hydraulicznych
Wodoprzepuszczalnosé 0,00000063 m/s +0,00000038
KHOAZ Sucha masa (A)
Metoda PN-ISO 11465:1999 (R), Metoda wagowa
Sucha masa 95,7 % +4.8
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Autoryzujacy: Zatwierdzajgcy: Martyna Sekowska

tukasz Cnota - Kierownik Laboratorium
Tomasz Bula - Specjalista Laboratoryjny

A= Metoda akredytowana

Analytical Service Manager

+/- = Niepewno$¢ pomiaru wyrazona jako niepewnos$c¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.
R = Metodyka referencyjna

W = Przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastgpieniem

QRN

No

© ®

Wyniki odnoszg sig wytgcznie do badanej probki.
Raport analityczny bez pisemnej zgody moze by¢ powielany jedynie w catosci.
Daty wykonania poszczegélnych badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Klient ma prawo do zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego zgodnie z Instrukcjg ogdinolaboratoryjng 1/Q/34.
Przedstawione w raporcie wyniki badan wykonywanych przez dostawcéw ustug zewnetrznych (informacja bezposrednio nad danym wynikiem/ grupg wynikéw) autoryzowane sg przez (albo wytgcznie

przez) laboratorium dostawcy ustugi.

Niepewno$¢ metody przedstawiana przez laboratorium nie uwzglednia niepewnosci etapu pobierania prébek.
Dla rezultatéw badania podanych w formie ,< lub > y” (gdzie y=warto$¢ mezurandu odpowiadajgca dolnej/ gérnej granicy zakresu pomiarowego) przedstawiona (na wniosek Zlecajgcego) rozszerzona

niepewnos¢ stanowi niepewno$¢ pomiaru tej wartosci.

Zasady oceny zgodnosci wynikéw z wymaganiami oraz dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzenia badan dostepne sg na zyczenie Klienta.

Da prébek pobranych przez Laboratorium: plany/harmonogramy i procedury pobierania, jak réwniez warto$¢ niepewnosci pobierania dostgpne sg w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace probki

mogace mie¢ wplyw na wazno$¢ wynikdw (w tym: rodzaj probki oraz miejsce pobrania probki) zostaty podane przez Klienta.
10. Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki mogace mie¢ wptyw na waznos$¢ wynikow (w tym: rodzaj probki, miejsce pobrania probki, data pobrania prébki, sposéb pobrania
prébki) zostaty podane przez Klienta. Jesli nie podano inaczej dla tych prébek: plan i procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie,

sposob pobrania oraz reprezentatywno$¢ prébki.

--- koniec raportu---



