ENERGOPOMIAR

Laboratorium Inzynierii Srodowiska

Ekspeftyza sanitarna i geotechniczna
zrekultywowanego skladowiska odpadow

komunalnych w m. Miedzyzdroje ‘:

(2022 rok)

Numer ewidencyjny: 792/SM/2022




ul. gen. J. Sowiriskiego 3 DZIAE MONITORINGU
44-100 Gliwice | DORADZTWA SRODOWISKOWEGO

®
«Energopomiar” Sp.z o.0. / Laboratorium Inzynierii Srodowiska

Gliwice, pazdziernik 2022 rok

Ekspertyza sanitarna i geotechniczna zrekultywowanego
skltadowiska odpadéw komunalnych w m. Miedzyzdroje
(2022 rok)

Nr ewidencyjny: 792/SM/2022

Numer egzemplarzal/liczba egzemplarzy 1/4

Opracowat: Michat SITKO é//g% ..........

Ekspert ds. monitoringu Srodowiska

Autoryzowal: Jakub CICHON . raﬂ'«‘ode.,; ..............

Specjalista ds. analiz $rodowiska

Zatwierdzit: Dariusz JANIGACZ
Kierownik  Dzialu Monitoringu i Doradztwa

Srodowiskowego

Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego tel. +48 32 237 65 00
KRS 0000032279. NIP: 631-010-00-29. Kapital zakladowy: 5 384 900 z{ zo@energopomiar.com.pl



Bez pisemnej zgody ,,Energopomiar” Sp. z 0.0. sprawozdanie
nie moze by¢ okazywane i powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Wyniki dotycza wylacznie pobranej prébki i badanego obiektu w warunkach

panujgcych w trakcie pobierania i wykonywania badan.



® Nr ewid. spr.
Ekspertyza sanitarna i geotechniczna zrekultywowanego 792/SM/2022
sktadowiska odpadéw komunalnych w m. Miedzyzdroje SIS
ENERGOPOMNIAR (2022 rOk) 2',67

Praca wykonana zostata przez Zespét w skladzie:

mgr Dariusz JANIGACZ

mgr Magdalena MALARA

mgr Michat SITKO

mgr Anna NITARSKA-FINK
mgr Jakub CICHON

mgr Anna PTAK

mgr tukasz SWIDER

mgr tukasz ZYEA

mgr inz. Bogdan CHOLEWINSKI
mgrinz. . Anna RACHEL

mgr inz. Agnieszka STACHURA-WEGIEREK
mgr inz. Marcin WEGIEREK
inz. tukasz SKLAREK

inz. Michat SZYMIEC
techn. Aleksandra BRZECZEK
techn. Kamil KREC

techn. Kamil KSCIUCZYK
techn. Pawet ODOJ

techn. Maksymiliana  RYBAK

techn. Marek SZEKIEL
techn. Barbara TRYBA

Pobranie prébek gleb i gruntéw oraz badania fizyko-chemiczne prébek gleb i gruntéw, zostaly wykonane przez
Laboratorium Inzynierii Srodowiska ,Energopomiar” Sp. z o. o., akredytowane wtym zakresie przez Polskie
Centrum Akredytacji, [nr AB 550] (Kopia Certyfikatu Akredytacji nr AB 550 — zalgcznik, zakres dostepny pod
adresem:
http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20550,plik.html).

Laboratorium Inzynierii Srodowiska ,Energopomiar’ Sp. z o. o. posiada wdrozony zintegrowany system
zarzgdzania, w tym system zarzgdzania jako$cig w rozumieniu przepiséw o normalizacji (Kopia Certyfikatu —
zalgcznik), zgodnie z § 21, ust. 6 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
skladowisk odpadow (Dz. U. 2013.0523).

Badania prébek gleb i gruntéw w zakresie wodoprzepuszczalnos$ci zostaly wykonane przez Laboratorium Eurofins
Environment Services Polska Sp. z 0.0., akredytowane w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, [Nr AB
1704] (Kopia Certyfikatu Akredytaciji nr AB 1704 — zalgcznik zakres dostepny pod adresem:
(https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-

badawcze/AB%201704 plik.html).




Nr ewid. spr.
Ekspertyza sanitarna i geotechniczna zrekultywowanego 792/SM/2022
skltadowiska odpadow komunalnych w m. Miedzyzdroje SamiEion
B 2022 Tok) 3/67

SPIS TRESCI

TS 0o T A e s B A S A 6
1.1 Podstawy formalne opracoWania...........uvevieieeeriiiiiiiiiii e 6
1.2 Gl FARTESIPIAC. . oo msammmsssnsssanssnsanes s somsmeds sod i s S R S O S 6
T3  MAterialy WYJSCIOWE ;s uurisereives s s vss s o o s o S s 8

Stwierdzenie zgodnosci wynikow badan ...........c.oveviev e 9

Metadylca prezentac i Wy NIKOW . seusmersmmss s s s i s s s F s a5 e 4 10
3.1 GIEDY I GrUNY e 10
S 1T TR — 11
B8 TNGia HoZIGIIRS oo o it s o S AR 11

Teren podlegajacy ekspertyzie oraz historyczny, aktualny i planowany sposéb

UZY O AT GBI usvmmosmrssmas s A o N A e S R S T s 15
4.1 Historyczne uzytkowanie terenu .............cooiiiiiiiiiiiiiie e 16
4.2 Aktualne uZytkoWariie: TEIBNL o amismsiss s v s S i s 17

4.2.1 Stopien realizacji harmonogramu zamknigcia sktadowiska ..............ccococieieeenn. 24
4.3 Planowane uzytkowanie terenu ..............ccoiiiiiiiiiiiiiiie e 25

4.3.1 Rodzaj i skala przedsiewZIeeia.. i i it 2T

4.3.2 ROAZA] t€CHNO0IOGII . ... 28

Whasciwosci gleby, rodzaj pokrycia terenu, budowa geologiczna oraz warunki

hydrogeologiczne terenu Sktadowiska ............ccooiiiiiiiii 31
5.1 Morfolagial i NYErOOTATIAL. ...ocopsmmnesnnesmesnessesissssisssi s S s 31
5.2 ROSINNOSE ivmimammsmmmmmesssprmcossssms s s o s s s s sis 32
5.3 Warunki PrzyrodniCZE .........ocuuuiiie ettt 32
T [ ey — 34
5.5 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne terenu.............cccccoeovviiiiiiinnennnn. 34

5,5.1 Budowa geologiCZng . ......coimimmmnmas s s e s e i i e 34

5.85. 2 Warunki hydrogetlogiCZNe. o mmsmmim s inmie s o s s v 35

Analiza aktualnych wynikOw badan ... 36
6.1 -System monitoringu-Skladewiska .urusamusonummmsavavasmssvs s s 36
6.2 Oddziatywanie sktadowiska na $rodowisko.............ccccorviiiiiiiiiiii 39

6.2.1 Wyniki badan jakosci srodowiska wodnego w rejonie Sktadowiska................... 39

6.2.2 Wyniki badan sktadu i emisji gazu sktadowiskowego oraz ocena
sSprawnosci systemu 0dgazowania...........c..uvvviiiiiiiiiii 46

6.2.3 Badania osiadania i stabilnoéci skarp sktadowiska..................cccocooeiiii. 47




Y Ekspertyza sanitarna i geotechniczna zrekultywowanego 75’5;83‘”&2}5852
sktadowiska odpadéw komunalnych w m. Miedzyzdroje T —
e (2022 rok) 4/67
6.3 Badania wstepne gruntOw ... 47
6.3.1 Plan pobierania probek ... 47
6.3.2 Charakierystyka sekeji FOIWOIBW ......coimmsrmsmimssinsssaisssnsasimssiin 48
6.3.3 Metodyka wykonywania badan ............cccceeeiiiiiiii e 50
6.3.4 Ocena jakosct probek grantom e s imms s i i ms s iaiiiess 51
6.4 Analiza warunkéw geotechnicznyCh ..o 54
6.5 Ocena badan pod kagtem zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska ...............ccccocevuennee. 55
6.5.1 Substancje powodujace ryzyko na terenie Nieruchomosci...............cccccoveveenn.e 55
6.5.2 Ocena warunkoéw geologicznych oraz hydrogeologicznych............ccccccccoovvveen. 55

6.5.3 Posta¢ chemiczna, w jakiej wystepuje zanieczyszczenie i jego

DIOAOSIEPNOSC ... 56
6.5.4 Mozliwos¢ rozprzestrzeniania sie zanieCzySzCzenia.........c.cccvvvveeeeiiineeeeiiieeeee a7
6.5.5 Potencjalne drogi narazenia, z uwzglednieniem rozprzestrzeniania sie

zanieczyszczen w zaleznosci od whasciwosci gleby, uksztattowania,

budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych, a takze pokrycia

T Ty 60
6.5.6 Srodowisko oraz ludzie, ktorzy mogliby ucierpieé w wyniku

ZANMECEYSTOPOIMI oo s ot o e s S i TS s bl soa s mpanammys sessans 62
6.5.7 Wystepowanie na terenie zanieczyszczonym i w jego okolicy zwtaszcza

gruntow uprawnych, ogrodéw, parkéw, placow zabaw, terenéw sportowych,

budynkdw mieszkalnych i uzytkowych, form ochrony przyrody, zasobéw

WOAY PItNEJ T UJEC WOY. ...eviiiiiiiiiiiiiiiiiii et e et e e e e e e e e ee e 63
6.5.8 Ocena zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz stanu srodowiska............................... 65
POASUMOWANIE ...t 66

SPIS RYSUNKOW

Rysunek 1  Lokalizacja Skladowiska ..............cooooiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 16
Rysunek 2 Lokalizacja Skiadowiska natle MPZP ......ccsmmimssesisimsosissssimsisoisassivsnsine 19
Rysunek 3  Aktualne zdjecia terenu i otoczenia Sktadowiska ..............ccccccooovviiiiiiiiii, 21
Rysunek 4 Plan wstepnej lokalizacji farmy fotowoltaiczngj...............c.cccoeeeevi 26
Rysunek 5 Zdjecie terenow bagienno-torfowych na terenie Sktadowiska......................... 32
Rysunek 6 Lokalizacja Sktadowiska na tle obszaréw chronionych............ccccceveeveneeeenn, 34

Rysinek 7 Mapa systemu moeniteringu Skladowiska.... ... 38




ENERGOPOMIAR

Nr ewid. spr.
Ekspertyza sanitarna i geotechniczna zrekultywowanego 792/SM/2022
skiadowiska odpadéw komunalnych w m. Miedzyzdroje StronaiGisn
(2022 rok) 5/67

SPIS TABEL
Tabela1 Szacunkowe odlegtosci obszarow chronionych od Sktadowiska ........................ 33
Tabela2 Zestawienie wynikéw badan pH, PEW i OWO w wodach podziemnych,
powierzchniowych i odciekowych z wielolecia.................ccccooiiiii 43
Tabela 3 Typowe zalozenia odnos$nie czasu trwania narazenia populacji réznymi drogami
narazenia w réznych scenariuszach narazenia.............cccccooiviiiiiiiciciccieen 61
SPIS ZALACZNIK()W

Zatgcznik 1 Zbiorcze zestawienie wynikow badan woéd odciekowych, podziemnych
i powierzchniowych

Zatgcznik 2 Zbiorcze zestawienie wynikow badan gruntéw

Zatgcznik 3 Mapa badan wstepnych

Zatgcznik 4 Profile geologiczne otwordw badan wstepnych

Zalacznik 5 Raport z badan nr SM/2022/1168 — metodyka oraz wyniki badan
terenowych;

Zatgcznik 6 Raport z badan nr 4563/2022 — metodyka oraz wyniki analiz chemicznych
(laboratoryjnych) probek;

Zatgcznik 7 Raport analityczny z badan nr AR-22-KH-003573-01—- metodyka oraz
wyniki analiz laboratoryjnych prébek (wykonane przez Eurofins
Environment Services Polska Sp. z 0.0.),

Zatgcznik 8 Kopia Certyfikatu Akredytacji nr AB 550 i AB 1704,

Zatgcznik 9 Kopia Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarzadzania

Zatgcznik 10 Ekspertyza geotechniczna pod planowang farme fotowoltaiczng na

dziatkach o nr ewid. 188/6 oraz 487/29 w miejscowosci Miedzyzdroje,
powiat kamienski, woj. zachodniopomorskie (Zeneris Projekty, 4 sierpnia
2022 rok)




® Nr ewid. spr.
Ekspertyza sanitarna i geotechniczna zrekultywowanego 792/SM/2022

skiadowiska odpadow komunalnych w m. Miedzyzdroje StoraIShisn
(2022 rok) 6/67

ENERGOPOMIAR

1 Wstep

1.1 Podstawy formalne opracowania

Ekspertyza realizowana jest na zlecenie Gminy Miedzyzdroje, Plac Ratuszowy 1,
72-500 Miedzyzdroje.

1.2 Celi zakres prac

Celem prowadzonych prac jest wykonanie ekspertyzy geotechnicznej i sanitarnej
zrekultywowanego skladowiska odpadow komunalnych w m. Miedzyzdroje (dalej
»Sktadowisko”).

Na terenie Skiadowiska, na obszarze dzialek ewidencyjnych 188/6 i 487/29 (dalej
»Nieruchomos$¢”) planowane jest wykonanie inwestycji polegajgcej na budowie farmy
fotowoltaiczne;j.

Sktadowisko posiada decyzje Starosty Kamienskiego z dnia 26.08.2003 r. (znak
BOS.AS.7167-2/2003) wraz z decyzjg zmieniajacg z dnia 08.11.2005 r. (znak BOS.AS.7167-
1/2005) w sprawie zamkniecia sktadowiska odpadéw komunalnych. Na ich podstawie do
dnia 31 grudnia 2009 roku dokonano technicznego zamknigcia skladowiska, a nastepnie
zobowigzano prowadzgcego Sktadowisko do:

1. Prowadzenia monitoringu dla fazy poeksploatacyjnej w okresie 30 lat od daty wydania
decyzji w z dnia 26.08.2003 r.

2. Nie wykonywania na koronie Skfadowiska budynkoéw, wykopow, instalacji naziemnych
i podziemnych, z wylgczeniem instalacji zwigzanych z funkcjonowaniem Sktadowiska
w okresie 50 lat od daty wydania decyzji w z dnia 26.08.2003 r.

Zgodnie z aktualnymi przepisami tj. §18 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. 13.0.523) wraz z pdzniejszg
zmiang czyli rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 19 marca 2021 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U. 2021 poz. 673):

1. Na koronie sktadowisk odpadow niebezpiecznych oraz sktadowisk odpadoéw innych
niz niebezpieczne i obojetne nie mogg by¢ budowane budynki przez okres
piecdziesieciu lat od dnia zamknigcia sktadowiska, wykonywane wykopy, instalacje
naziemne i podziemne, z wylgczeniem instalacji zwigzanych z funkcjonowaniem

skiadowiska.
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2. Okres piecdziesieciu lat od dnia zamknigcia sktadowiska odpadéw moze byé
skrocony, jezeli z ekspertyzy geotechnicznej oraz z ekspertyzy sanitarnej wynika,
ze prowadzenie na skladowisku odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne prac,
o ktérych mowa w ust. 1, nie spowoduje zagrozenia dla zycia, zdrowia ludzi lub dla
$rodowiska.

3. Ekspertyza sanitarna wymaga uzgodnienia z panstwowym wojewodzkim inspektorem
sanitarnym i zawiera informacje o aktualnym wptywie skfadowiska odpadéw na
zdrowie i zycie ludzi i na $rodowisko pod wzgledem higienicznym i zdrowotnym oraz
informacje o zagrozeniu dla zdrowia i zycia ludzi i dla $rodowiska planowanych prac,
o ktérych mowa w ust. 1.

Gmina Miedzyzdroje w dniu 11 sierpnia 2022 r. zlozyta wniosek o ,wydanie ekspertyzy
sanitarnej dla mozliwosci posadowienia instalacji fotowoltaicznej na terenie
zrekultywowanego sktadowiska odpadéw komunalnych w m. Miedzyzdroje (...)".

W dniu 5 wrzesnia 2022 r., na podstawie wezwania z dnia 5 wrzesnia 2022 r. (znak
NZNS.7040.3.118.2022), WSSE w Szczecinie wezwalo Gmine Miasto Miedzyzdroje
do uzupetnienia informacji zawartych w ww. wniosku, w tym:

1) stopien realizacji harmonogramu zamkniecia sktadowiska odpadéw komunalnych
w m. Miedzyzdroje, okreslonego w decyzji Starosty Kamienskiego wyrazajacej zgode
na jego zamkniecie z dnia 26 sierpnia 2003 r. znak: BOS.AS.7167-2/2003,
zmienionej decyzjg z dnia 8 listopada 2005 r. znak: BOS.AS.7167-1/2005 lub
dokument potwierdzajgcy zakonczenie procesu rekultywacji sktadowiska;

2) szczegotowy opis planowanej inwestycji, polegajacej na posadowieniu paneli
fotowoltaicznych, w tym: rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsiewziecia,
i sposobie wykonywania prac, iloéci i wielko$ci paneli fotowoltaicznych, ich rozktadu
na zucie terenu, rodzaju fundamentu, sposobie posadowienia, nacisku instalacji na
podtoze, planowanych pracach konserwacyjnych i czyszczgcych, sposobie
podtaczenia do sieci dystrybucyjnej, opisie instalacji elektrycznej, przewidywanej
ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatdow, paliw oraz energii, a takze
czasu pobytu ludzi na etapie przygotowania, realizacji oraz eksploatacji inwestycji
oraz najblizszej jej odlegtoéci od zabudowy mieszkalnej (przeznaczonej na pobyt
ludzi);

3) analize wszystkich mozliwych rodzajow oddziatywan istniejgcego i planowanego
obiektu/instalacji wraz z infrastrukturg zwigzang (m.in. powietrze, gleba, odcieki,
wody podziemne i powierzchniowe), z uwzglednieniem wptywu na zdrowie i zycie

ludzi oraz srodowisko, dotyczacych m.in.. osiadania terenu, odgazowania terenu,
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emisji biogazu w poszczegodlnych studzienkach odgazowujacych (S1-S6),
zanieczyszczenia wod podziemnych, powierzchniowych i gleby, w tym:
a) analize wynikéw i opis badan, pochodzgcych z monitoringu z lat poprzednich
(do wniosku zatgczono jedynie raport roczny z 2021 r.);
b) analize przewidywanych zmian monitorowanych parametréw w okresie
poeksploatacyjnym, bez inwestyciji;
c) analize potencjalnego wplywu projektowanej inwestycji na prognozowane
wielkoéci parametrow monitorowanych;
4) rozwigzan chronigcych ludzi i $rodowisko, zaréwno podczas montazu jak
i eksploatacji inwestycji;
5) ryzyka wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.
Ze wzgledu na fakt, ze:
— planuje sie inwestycje w postaci farmy fotowoltaicznej;
— wykonano szereg aktualnych badan opartych na nowych i obowigzujgcych aktach
prawnych;
— uzupetniono w ekspertyzie informacje wymagane przez ZPWIS w Szczecinie
okre$lone w wezwaniu z dnia 5 wrze$nia 2022 r. (NZNS.7040.3.118.2022);
— wykazano, ze zgodnie z decyzjg Burmistrza Miedzyzdrojéw z dnia 9 stycznia 2017 r.
(znak GN.6831.1.2017.EK) nastgpit podziat dziatki nr 188/3 na m.in. dziatke nr 188/6,
dokonano petnej analizy stanu wiedzy Nieruchomosci tzn. obszaru dziatek ewidencyjnych
188/6 | 487/29 oraz wykonano niniejszg ekspertyze geotechniczng isanitarng
zrekultywowanego sktadowiska odpaddéw komunalnych w m. Miedzyzdroje.
Ekspertyza wykonana zostata w oparciu o badania jakosci gruntow wykonane przez
,Energopomiar’” Sp. z 0. 0. oraz w oparciu o dane i badania przekazane przez

Zamawiajacego (opinia geotechniczna i wyniki badan woéd monitoringowych sktadowiska).

1.3 Materialy wyjsciowe

[1] Raport o oddziatywaniu na $rodowisko projektowanej rekultywacji nieczynnego
sktadowiska odpadéw komunalnych w Miedzyzdrojach (GEO-EKO-CONSULTING,
kwiecien 2006 rok)

[2] Dokumentacja hydrogeologiczna dotyczaca oceny oddziatywania sktadowiska
komunalnych odpadéw stalych na gleby, grunty, wody podziemne i pozostate
elementy Srodowiska naturalnego oraz kulturowego w Miedzyzdrojach,
ul. Nowomysliwska (HEBO Poznan, styczen 1995 rok)
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[3] Ekspertyza geotechniczna pod planowang farme fotowoltaiczng na dziatkach
o nr ewid. 188/6 oraz 487/29 w miejscowosci Miedzyzdroje, powiat kamienski, woj.

zachodniopomorskie (Zeneris Projekty, 4 sierpnia 2022 rok)

[4] Whyniki badan monitoringu Sktadowiska z lat 2007 i 2017+ pétrocze 2022 (EKO-
PROJEKT Pszczyna i SGS Polska Sp. z 0.0. z siedzibg w Pszczynie)

[5] Uchwata nr XIX/189/2016 Rady Miejskiej w Miedzyzdrojach z dnia 3 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

,C.H. Galeria Przy Wjezdzie" w Miedzyzdrojach.

[6] Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaznikdw zanieczyszczen waéd

podziemnych i metod ich oznaczania.

S. Witczak, J. Kania, E. Kmiecik, Warszawa, 2013 rok

2 Stwierdzenie zgodnosci wynikéw badan

Zasada podejmowania decyzji, dotyczacej stwierdzenia zgodnosci wynikéw badan,
wykorzystana w niniejszym sprawozdaniu, to binarna zasada podejmowania decyzji oparta
na prostej akceptacji.!

Binarne stwierdzenie zgodno$ci w przypadku zasady opartej na prostej akceptacji polega na
stwierdzeniu zgodnosci jako:
.Spetnia” - wartos¢ zmierzona znajduje sie ponizej granicy akceptaciji,

« ,Nie spetnia” - wartos¢ zmierzona znajduje sie powyzej granicy akceptacii.
Poziom ryzyka zwigzany z przyjeta zasadg stwierdzania zgodnosci wynosi do 50% dla
wynikéw znajdujgcych sie na granicy akceptacji. Stwierdzenie zgodnosci dotyczy tylko tych
parametréw/cech, ktérych wartos¢ parametryczna zostata okreslona w sposéb liczhowy.
W przypadku przedmiotowych badan granica akceptacji to wyspecyfikowana granica
dopuszczalnych wartosci wielkosci zmierzonych wskaznikéw zanieczyszczen, okreslona
w odpowiednich aktach prawnych.
Podstawg stwierdzenia zgodnosci wynikoéw badan w niniejszym sprawozdaniu, byly kryteria

okreslone w:

1 Zgodnie z nomenklaturg dokumentu ILAC-G8:09/2019 ,Wytyczne dotyczace zasad podejmowania decyzji i stwierdzer

zgodnosci”




ENERGOPOMIAR

® Nr ewid. spr.
Ekspertyza sanitarna i geotechniczna zrekultywowanego 792/8M/2022
sktadowiska odpaddw komunalnych w m. Miedzyzdroje Strona/Stron
(2022 I’Ok) 10/67

dla gleb i gruntéw - rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 roku

W _sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni  ziemi
(Dz. U. 2016.1395) — zatgcznik 1.

dla wéd odciekowych — rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Zeglugi Srodlgdowej

z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancii szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska

wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do

ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd
lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019.1311);
dla wéd podziemnych — rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Srédladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteridw i sposobu oceny

stanu jednolitych cze$ci wod podziemnych (Dz. U. 2019.2148) — zatgczniku do ww.

rozporzadzenia.

Sposdb oceny wynikdéw badan oraz doktadny sposoéb stwierdzenia zgodnosci wynikow badan

wg powyzszych wymagan przedstawiono w rozdziale 4 oraz w czesci tabelarycznej

sprawozdania.

3

3.1

Metodyka prezentacji wynikow

Gleby i grunty

Ocene wynikéw badan gleby i gruntéw przeprowadzono w oparciu o zatgcznik nr 1

rozporzadzenia Ministra Srodowiska zdnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016.1395) (w przypadku

substancji w nim wystepujacych), w ktérym okresla sie:

ik

2.

Substancje powodujgce ryzyko szczegolnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi
oraz dopuszczalne zawartosci tych substancji w glebie [mg/kg suchej masy cze&ci
ziemistych gleby (<2 mm)], okreslone dla gtebokosci 0+0,25 m p.p.t., z podziatem
uwzgledniajgcym grupy gruntéw, wydzielone w oparciu o sposob ich uzytkowania
(okreslone na podstawie § 3. ust. 3+6 rozporzadzenia) oraz podgrupy gruntéw
wydzielone w oparciu 0 wlasciwosci gleby okreslone dla grupy gruntow Il (okreslone
na podstawie § 3. ust. 7 rozporzadzenia).

Substancje powodujace ryzyko szczegolnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi
oraz dopuszczalne zawarto$ci tych substancji w glebie i dopuszczalne zawartoSci
tych substancji w ziemi [mg/kg suchej masy czesci ziemistych gleby (<2 mm)],

okreslone dla gtebokosci przekraczajgcej 0,25 m p.p.t., z podzialem uwzgledniajgcym
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grupy gruntdéw, wydzielone w oparciu o sposéb ich uzytkowania (okreslone na
podstawie § 3. ust. 3+6 rozporzgdzenia) oraz wodoprzepuszczalnosé gleby i ziemi
(okreslone na podstawie § 3. ust. 8 oraz w zatgczniku nr 1 rozporzgdzenia).
Poziomy dopuszczalnych granic wraz ze sposobem graficznego przedstawienia stwierdzenia
zgodnosci wielkosci zmierzonych wskaznikow zanieczyszczen przedstawiono w tabelach -

zbiorcze zestawienie wynikéw badan.

3.2 Scieki

Jakos¢ wod odciekowych oceniano w oparciu o:

—  rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $Srodowiska wodnego oraz

warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw,

a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do woéd lub do

urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019.1311) — podstawe okreslania jakosci odciekow

stanowig wartosci dopuszczalne wskaznikéw zanieczyszczen okreslone w zatgczniku
nr 4 do rozporzadzenia;
W przypadku wod odciekowych dokonuje sie oceny pojedynczych wynikéw badan
uzyskanych z jednokrotnego pobierania w danym miesigcu roku.
Poziomy granic dopuszczalnych wraz ze sposobem graficznego przedstawienia spetnienia
zgodnosci wielkosci zmierzonych wskaznikéw zanieczyszczen przedstawiono w tabelach —

zbiorcze zestawienie wynikow badan.

3.3 Woda podziemna

Ocene jakosci probek wod podziemnych w poszczegélnych punktach przeprowadzono

w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia

11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod
podziemnych (Dz. U. 2019.2148).
Zgodnie z §1. Rozporzadzenie okresla jedynie kryteria i sposdb oceny stanu jednolitych

czesci wdd podziemnych, ocenianych na podstawie wyznaczonych reprezentatywnych

punktow monitoringu diagnostycznego i operacyjnego jednolitych czesci wéd podziemnych.
Badania w ramach monitoringu stanu chemicznego, prowadzone sg w sieci pomiarowej
liczgcej ok. 1200 punktéw (w tym: studnie wiercone, piezometry), spetniajgcych kryteria

zgodne z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej, a sie¢ podlega stalej weryfikacji.
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Rozporzadzenie nie odnosi sie bezposrednio do punktéw nie bedacych reprezentatywnymi
dla okre$lania stanu jednolitych czesci wod podziemnych (spoza sieci pomiarowej),
ktore stanowig np. pltytkie piezometry przyzaktadowe. Ponadto w chwili obecnej przepisy
prawa ochrony Srodowiska, w tym ww. rozporzadzenie, nie zawierajg standardéw,
ktére pozwalalyby na jednoznaczne okreslenie ,zanieczyszczenia” w odniesieniu do waéd
podziemnych.

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem wyrdznia sie pie¢ klas jakosci wod podziemnych:

Klasa |l - wody bardzo dobrej jakosci, w ktorych wartosci elementdw fizykochemicznych:

a) sg ksztattowane wytacznie w efekcie naturalnych proceséw zachodzacych
w wodach podziemnych i mieszczg sie w zakresie tta hydrogeochemicznego;
b) nie wskazujg na wptyw dziatalnosci cztowieka;

Klasa Il — wody dobrej jakosci, w ktorych:

a) wartosci niektérych elementow fizykochemicznych sg podwyzszone
w wyniku naturalnych proceséw zachodzgcych w wodach podziemnych;

b) wartosci elementéw fizykochemicznych nie wskazujg na wplyw dziatalnosci
cztowieka albo jest to wptyw bardzo staby;

Klasa Il — wody zadowalajgcej jakosci, w ktorych wartosci elementéw fizykochemicznych sg
podwyzszone w wyniku naturalnych proceséw zachodzgcych w wodach
podziemnych lub stabego wplywu dziatalnosci cztowieka;

Klasa IV — wody niezadowalajgcej jakosci, w ktorych wartosci elementdw fizykochemicznych
sg podwyzszone w wyniku naturalnych procesoéw zachodzacych w wodach
podziemnych oraz wyraznego wptywu dziatalno$ci cztowieka;

Klasa V — wody zlej jakosci, w ktorych wartosci elementéw fizykochemicznych wskazujg
na znaczgcy wplyw dziatalnosci cztowieka.

Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem wyrdznia sie dwa stany chemiczne wéd podziemnych:

1. DOBRY - gdy spetnione sg nastepujgce warunki:
a) sktad chemiczny wod podziemnych jest taki, ze:

— stezenia substancji zanieczyszczajgcych nie wykazujg efektow doptywu wod
stonych ani innych wod o jakosci zagrazajgcej zanieczyszczeniem wod
podziemnych;

— stezenia substancji zanieczyszczajgcych nie przekraczajg standarddéw jakosci
ustalonych dla wéd podziemnych w przepisach odrebnych dot. ochrony
srodowiska oraz zdrowia ludzi;

b) poziom stezenia substancji zanieczyszczajgcych nie moze prowadzi¢ do:




® Nr ewid. spr.
Ekspertyza sanitarna i geotechniczna zrekultywowanego 792/SM/2022
sktadowiska odpaddw komunalnych w m. Miedzyzdroje FO—
ENERGOPONIAR (2022 rOk) 13/67

— nieosiggniecia celéw srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod
powierzchniowych pozostajacych w bezposrednim zwigzku hydraulicznym
Zz wodami podziemnymi,

— obnizenia jakosci chemicznej lub ekologiczne] jednolitych czesci wod
powierzchniowych, o ktérych mowa powyzej,

— powodowania znacznych szkéd w ekosystemach ladowych bezposrednio
zaleznych od wod podziemnych;

c) zmiany w przewodnosci elektrolitycznej nie wskazujg na doplyw wod stonych ani
innych wod o jakosci zagrazajgcej zanieczyszczeniem wod podziemnych.
2. SLABY — gdy nie jest spetniony co najmniej jeden z ww. warunkow.

Klasy jakosci wod podziemnych |, Il, Ill oznaczajg dobry stan chemiczny, a klasy

jakosci wod podziemnych IV, V oznaczaja slaby stan chemiczny. Wartosciami

progowymi elementdéw fizykochemicznych dla dobrego stanu chemicznego sg wartosci
graniczne elementow fizykochemicznych okreslone dla Il klasy jakosci wod podziemnych
w zatgczniku do rozporzgdzenia.

Ocene stanu chemicznego wod podziemnych przeprowadza sie przez poréwnanie wartosci
badanych elementéw fizykochemicznych (badarn monitoringowych) z wartoSciami
granicznymi elementow fizykochemicznych okreslonych w zatgczniku do rozporzadzenia.
Zgodnie z §4.4. w przypadku wykonania wiecej niz jednego badania monitoringowego
przeprowadzonego w danym roku, w celu poréwnania, o ktérym mowa w ust. 1, przyjmuje
sie wartos¢ Sredniej arytmetycznej stezen badanych elementéw fizykochemicznych
uzyskanych z rocznych wynikow badan monitoringowych w punkcie pomiarowym.

Na podstawie wykonanych oznaczefi w niniejszym sprawozdaniu przeprowadzono
klasyfikacje elementéw fizykochemicznych bazujgcg na zasadach wskazanych w ww.
rozporzgdzeniu, jednak nie stanowigcg oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych.
Wartosci graniczne okreslone dla Il klasy jakosci wod podziemnych stanowig granice ich
akceptacji. Sg to jednoczesnie wartosci graniczne dla dobrego i stabego stanu chemicznego
wod podziemnych. Granice zostaty okreslone w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r.

W przypadku niektérych wskaznikow brak jest dostatecznych podstaw do zréznicowania
warto$ci granicznych w niektorych klasach jakosci wéd podziemnych. Przy klasyfikacji
elementéw fizykochemicznych przyjmuje sie wowczas klase o najwyzszej jakosci sposrod

klas posiadajgcych te samg wartos¢ graniczna.
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Klasy jakosci badanych wod z piezometréw, zlokalizowanych w rejonie Sktadowiska, zostaty
okreslone w oparciu o ograniczong ilos¢ badanych elementéw fizykochemicznych (badan
monitoringowych), odpowiadajacg zakresowi badan wykonanych na potrzeby monitoringu
poeksploatacyjnego.

Poziomy dopuszczalnych granic wraz ze sposobem graficznego przedstawienia stwierdzenia
zgodnosci wielkosci zmierzonych wskaznikoéw zanieczyszczen przedstawiono w tabelach -

zbiorcze zestawienie wynikow badan.

Ocene stanu ilosciowego wod podziemnych przeprowadza sie m.in. przez interpretacje
wynikow badan potozenia zwierciadta wdd podziemnych, ktéra polega na ustaleniu
wystgpienia nastepujacych skutkow (§ 10 ust. 3):

1. zmian potozenia zwierciadta wéd podziemnych, wynikajgcych z dziatalnosci cztowieka,
ktére mogg spowodowac:

a) nieosiggniecie celéw $rodowiskowych okreslonych dla woéd powierzchniowych,
pozostajgcych w bezposrednim zwigzku hydraulicznym z jednolitg czescig wod
podziemnych, zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
o ktérym mowa w art. 315 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

b) wystgpienie znacznych szkéd w ekosystemach Igdowych bezposrednio zaleznych
od wod podziemnych;

c) wystgpienie znacznego obnizenia zwierciadta wéd podziemnych;

2. krétkotrwatych lub ciagtych zmian kierunku przeptywu wéd podziemnych, wynikajacych
ze zmian potfozenia zwierciadta wéd podziemnych, wystepujacych w ograniczonym
obszarze, ktére mogg powodowac¢ doptyw wod stonych lub innych wdd o jakosci
zagrazajgcej zanieczyszczeniem wod podziemnych oraz mogg wskazywac na trwalg
i wynikajagcg z dziatalnosci cztowieka tendencje do zmian kierunku przeptywu woéd
podziemnych, ktére mogiby spowodowac taki doplyw.

Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem w przypadku obserwacji zwierciadta wéd, wyréznia sie dwa
stany ilosciowe woéd podziemnych:

a) dobry, w ktérym zwierciadto wdd podziemnych nie podlega zmianom wynikajgcym
z dziatalnosci cztowieka, powodujgcym skutki, o ktérych mowa w § 10 ust. 3;

b) staby, w ktorym zwierciadto wod podziemnych podlega takim zmianom
wynikajgcym z dziatalnosci cztowieka, ze wystapit co najmniej jeden ze skutkéw
okreslonych w § 10 ust. 3.

W przypadku oceny stanu ilosciowego wdéd podziemnych, stwierdzenia zgodnoSci

nie wykonuje sie, z uwagi na brak mierzalnych przedziatéw akceptaciji.
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A

Teren podlegajacy ekspertyzie oraz historyczny, aktualny i

planowany sposoéb uzytkowania terenu

Przedmiot ekspertyzy stanowi Nieruchomos$é (teren dziatek ewidencyjnych 188/6 i 487/29),

na ktorych zlokalizowane jest Sktadowisko (zrekultywowane sktadowisko odpadéw

komunalnych w m. Miedzyzdroje).

Pod wzgledem administracyjnym Nieruchomo$¢ potozona jest w wojewodztwie

zachodniopomorskim, w gminie Migdzyzdroje, z wjazdem zlokalizowanym od ul. Polnej.

Bezposrednie sgsiedztwo stanowi (rysunek 1):

od strony wschodniej: pas ogrédkéw dziatkowych, oczyszczalni $ciekéw i tereny
upraw,

od strony potudniowej: linia kolejowa do Swinoujscia,

od strony zachodniej: las sosnowy z domieszkg brzozy,

od strony potnocnej: zabudowa mieszkaniowa Miedzyzdrojbw (posesje
indywidualnych wtascicieli, obiekty wczasowo-turystyczne, zabudowa ustugowo-

rzemieslnicza).
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Rysunek 1 Lokalizacja Skiadowiska

4.1 Historyczne uzytkowanie terenu

Sktadowisko byto eksploatowane w latach 1948-2002. Byto to sktadowisko nadpoziomowe —
wykonane w czerwcu 2004 r. pomiary okreslity powierzchnie sktadowiska (w linii dolnej
skarpy) na 3,27 ha oraz objgtos¢ zdeponowanych na nim odpadéw na 231.327 m?® [1].
Wysokos¢ sktadowania odpaddw jest zréznicowana, w czesci zachodniej i $rodkowej
dochodzi do 8-10 m powyzej powierzchni terenu [1].

Po zakonczeniu eksploataciji dla Sktadowiska zostata wydana przez Staroste Kamienskiego
decyzja o zamknigciu sktadowiska z dnia 26 sierpnia 2003 r. (decyzja BOS.AS.7167-
2/2003), w ktorej okreslono techniczny sposob oraz harmonogram zamkniecia sktadowiska.
Decyzja z 2003 r. zostala zmieniona decyzjg z dnia 8 listopada 2005 r. (decyzja
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BOS.AS.7167-1/2005), w ktorej okreslono nowe warunki i harmonogram zamknigcia

skladowiska.

W oparciu o wydane decyzje wykonano dokumentacje techniczng rekultywacji sktadowiska,

ktéra przewidywata nastepujgce rozwigzania techniczne [1]:

L
2.

4.2

Usuniecie z terenu sktadowiska roslinnosci zielnej, samosiejek krzewow i drzew.
Docelowe uksztattowanie powierzchni i skarp sktadowiska w sposéb umozliwiajgcy
swobodny splyw wod opadowych poza teren skiadowiska (nachylenia gory
wierzchowiny 7-46%o0, nachylenie skarp 1:3).

Utozenie warstwy wyréwnawczej z materiatu inertnego grubosci 0,2 m.

Uszczelnienie  uksztaltowanej wierzchowiny sktadowiska warstwg gruntu
staboprzepuszczalnego (glina piaszczysta) o wspotczynniku filtracji 107 m/s
grubosci 0,60 m z zageszczeniem, zapewniajgcej odizolowanie terenu sktadowiska
od infiltracji wod opadowych.

Utozenie warstwy drenazowej z materiatu filtracyjnego o wspétczynniku filtracji
wiekszym niz 10*5 m/s grubosci 0,170 m.

Utozenie warstwy glebotwérczej grubosci 0,60 m.

Wykonanie biernego systemu odgazowania skiadowiska w postaci 6 pionowych
studni odpowiedniej konstrukgiji.

Wykonanie systemu odwodnienia terenu wierzchowiny zrekultywowanego
skladowiska. Uszczelniona wierzchowina skiadowiska bedzie zatrzymywac opady
atmosferyczne trafiajagce na ten teren. Wody opadowe bedg sptywaC zgodnie
z uksztattowanym spadkiem wierzchowiny do systemu rowéw opaskowych
otaczajgcych teren obiektu, skad odprowadzone bedg do odbiornika.

Wykonanie rekultywacji biologicznej sktadowiska poprzez wysianie mieszanki traw

roslin motylkowych.

Aktualne uzytkowanie terenu

Obecnie na terenie Nieruchomosci zlokalizowane jest zrekultywowane sktadowisko odpadow

komunalnych, ktore pozostaje w fazie poeksploatacyjnej. Teren Skiadowiska nie jest

uzytkowany w zaden inny sposob.

Dziatalno$¢ prowadzona przez instalacje zostata zweryfikowana pod katem zatgcznika nr 2

do Rozporzadzenia w sprawie prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi —

rodzaje dziatalnoéci mogacych z duzym prawdopodobienstwem powodowac historyczne
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zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przyktadowych dla tych
dziatalno$ci zanieczyszczen. Zgodnie z ww. zatgcznikiem instalacja klasyfikuje sie w:

— tabeli nr 1 — Rodzaje dziatalnoéci obejmujgce eksploatacje wybranych rodzajéow
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdinych
elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci, w obrebie pozycji 25:

.26. Instalacja do sktadowania odpaddéw, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton
odpadéw na dobe lub o catkowitej pojemnoéci ponad 25 000 ton, z wyjatkiem
sktadowisk odpadéw obojetnych lub obiektow unieszkodliwiania odpadéw
wydobywczych”,

Aktualny sposdb uzytkowania gruntéw na terenie instalacji, okresla sie zgodnie z zapisami
Rozporzadzenia w sprawie prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, czyli:

— zgodnie § 3 ust. 3 Rozporzgdzenia w sprawie prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi: ,Jezeli dla danego terenu nie opracowano miejscowego plan
zagospodarowania przestrzennego grupy gruntéw wydzielone w oparciu o sposéb ich
uzytkowania na danym terenie okreéla sie¢ zgodnie z ewidencjg gruntow i budynkow,
uwzgledniajgc oznaczenia okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 26
ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 520, z pézn. zm.2)”;

lub:

~— zgodnie § 3 ust. 4 Rozporzgdzenia w sprawie prowadzenia oceny zanieczyszczenia

powierzchni ziemi: ,Jezeli dla danego terenu opracowano miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, grupy gruntéw wydzielone w oparciu o spos6b
ich uzytkowania na danym terenie okresla sie zgodnie z przeznaczeniem terenu
wskazanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uwzgledniajac
oznaczenia okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250)".

Dla terenu Skiadowiska opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

(.MPZP") — ustalony uchwatg nr XIX/189/2016 Rady Miejskiej w Miedzyzdrojach z dnia

3marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego ,C.H. Galeria Przy Wijezdzie" w Miedzyzdrojach. Teren Sktadowiska

zakwalifikowano jako 5P (tereny produkcyjno-sktadowo-magazynowe i dziatalnosci

produkcyjno-ustugowej) — lokalizacje Sktadowiska przedstawiono na rysunku 1.
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Zrédlo: https://sip.gison.pl/miedzyzdroje_planowanie

W rozporzadzeniu w sprawie prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi,

w przypadku gdy dla danego terenu opracowano MPZP (§3, ust. 4), kategorie gruntu oparto

na podziale gruntéw na nastgpujace grupy:

—  Grupa gruntéw I:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolem MW,

c) tereny zabudowy ustugowej, oznaczone symbolem U,
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d) tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US,

e) tereny rozmieszczenia obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej
2000 m?, oznaczone symbolem UC,

f) tereny =zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
i ogrodniczych, oznaczone symbolem RM,

g) tereny obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych
oraz gospodarstwach lesnych i rybackich, oznaczone symbolem RU,

h) tereny zieleni urzgdzonej, takie jak: parki, ogrody, zielen towarzyszaca obiektom
budowlanym, zielerice, arboreta, alpinaria, oznaczone symbolem ZP,

i) cmentarze, oznaczone symbolem ZC;

Grupa gruntéw Il:
a) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R,

b) tereny ogrodéw dziatkowych, oznaczone symbolem ZD;

Grupa gruntéw I

a) lasy, oznaczone symbolem ZL,

b) grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje, oznaczone symbolem ZP,

c) tereny zieleni objete formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie
przyrody, oznaczone symbolem ZN,

Grupa gruntow IV

a) tereny obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazynéw, oznaczone symbolem P,

b) obszary itereny gérnicze, oznaczone symbolem PG,

¢) tereny drdg publicznych, oznaczone symbolem KD,

d) tereny drég wewnetrznych, oznaczone symbolem KDW,

e) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone symbolem E, G, W, K, T, O lub C.

Ponizsza tabela przedstawia szczegotowy wykaz dziatek, na ktérych prowadzono badania

wraz z okresleniem sposobu ich uzytkowania i odniesienia do w/w podziatéw na grupy.
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. tereny oznaczone
literami P kwalifikujg obszar jednoznacznie do IV grupy gruntéw (zwigzanej z terenami

przemystowymi — obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynow ,,P”).

Aktualny stan zagospodarowania i otoczenie terenu Skiladowiska (na 27.09.2022 r.)

przedstawiono na ponizszych zdjeciach.

Rysunek 3 Aktualne zdjecia terenu i otoczenia Skladowiska
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4.2.1 Stopien realizacji harmonogramu zamkniecia sktadowiska

Zgodnie z decyzjg Starosty Kamienskiego z dnia 26.08.2003 r. (znak BOS.AS.7167-2/2003)
wraz z decyzjg zmieniajgca z dnia 08.11.2005 r. (znak BOS.AS.7167-1/2005) w sprawie
zamkniecia sktadowiska odpadéw komunalnych harmonogram zaniknigcia Sktadowiska
obejmowat:
a) wywiezienie nadmiernie nagromadzonych odpadoéw z potudniowej czesci sktadowiska
w poblizu terendw lesnych,
- w terminie do 31 grudnia 2004 roku.
b) uformowanie powierzchni sktadowiska z nachyleniem w granicach 3-5 % w sposob
nie burzgcy tadu krajobrazowego otaczajacego terenu,
c) obecnie skarpy zewngtrzne od strony terenéw lesnych i na obrzezach poludniowych
posiadajg nachylenie ok. 1:1 i dla bezpiecznego zamkniecia sktadowiska konieczne
jest uksztattowanie skarp sktadowiska w stosunku nie wiekszym niz 1:2,5
z materiatéw o wspotczynniku filtracji 10° m/s,
-w terminie do 31 grudnia 2005 roku.
d) wykonanie drenazu gazowego o minimalnej grubosci 0,2 m wykonanego z materiatu
filtracyjnego o wspétczynniku filtracji nie wiekszej niz 10* m/s oraz kominkéw

odgazowujgcych,
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e)

g)

h)

wykonanie drenazu wdd opadowych wykonanego z materiatu filtracyjnego
o wspétczynniku filtracji nie wiekszym niz 10° m/s i minimalnej grubosci 0,2 m,
wykonanie systemu odprowadzania odciekow (budowa drenazu palczastego ze
zbiornikiem na odcieki),

utworzenie rowu opaskowego odprowadzajgcego naplywowe wody powierzchniowe
i gruntowe na teren sktadowiska,

wykonanie drég dojazdowych,

- w terminie do 31 grudnia 2006 roku.
wykonanie wierzchniej warstwy wyréwnawczej skiadowiska o minimalnej grubosci
0,5 m z materiatdw o wspotczynniku filtracji 10-° m/s plus 0,1 m warstwa humusu,

-w terminie do 31 grudnia 2007 roku.
wykonanie warstwy uszczelniajgcej wykonanej z materiatu o wspotczynniku filtracji
nie wiekszej niz 10°° m/s i minimalnej grubosci w przypadku zastosowania materiatu
mineralnego 0,5 m,
wykonanie warstwy glebotworczej przeznaczonej dla zycia roslin o minimalnej
gtebokosci 0,6 m w przypadku zastosowania do rekultywacji biologicznej jedynie
roélin zielnych lub o minimalnej gtebokosci 1,5 m w przypadku zastosowania do
rekultywacji biologicznej krzewéw i drzew, z zachowaniem standardéw jakosci gleby
oraz standardow jakosci ziemi okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 09.09.2002 roku w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardow jakosci
ziemi (Dz.U. Nr 165, poz.1359),

- w terminie do 31 grudnia 2009 roku.
techniczne zamkniecie skiadowiska powinno zamkngé sie w granicach terenu

bedgcego we wtadaniu uzytkownika sktadowiska.

Zgodnie z informacjami Prowadzacego Skladowisko, wszystkie powyzsze czynnosci

zostaly wykonane w wyznaczonych terminach.

4.3

Planowane uzytkowanie terenu

Planowanym sposobem uzytkowania terenu jest posadowienie farmy fotowoltaicznej na

terenie Sktadowiska. Ponizej opisano planowana inwestycje w tym oddziatywanie

planowanego obiektu, rozwigzania chroniace ludzi i $rodowisko oraz ryzyko wystgpienia

powaznej awarii lub katastrofy.

Wstepnie okreslono zakres inwestycji jako:




® Nr ewid. spr.
Ekspertyza sanitarna i geotechniczna zrekultywowanego 792/SM/2022
skiadowiska odpadéw komunalnych w m. Miedzyzdroje SeRASHG
e (2022 rok) 26/67
Maksymalna moc elektrowni 5000 kW (5 MW)
Powierzchnia gruntu pod planowana elektrownie fotowoltaiczna 5 ha
Przewidywana moc jednego panelu 0,500 kW
Przewidywana tgczna ilos$¢ paneli fotowoltaicznych w elektrowni 10 000 sztuk
Przewidywana ilo§¢ konteneréw technicznych 3 sztuk

Rysunek 4 Plan wstepnej lokalizacji farmy fotowoltaicznej
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4.3.1 Rodzaj i skala przedsigwzigcia

Przedsiewziecie polega na instalacji Elektrowni Fotowoltaicznej (dalej ,,EF”) stuzacej do
wytwarzania energii elektrycznej z energii storica. Planowana instalacja posiada¢ bedzie
maksymalng moc do 5 MW. Podstawowym elementem EF sg panele fotowoltaiczne.
Ponadto, w sktad elektrowni wchodzg konstrukcje i elementy montazowe, inwertery DC/AC,
okablowanie solarne, kontenery techniczne z rozdzielnicami nn/SN, systemami
magazynowania energii, sterowania i kontroli, uktady pomiarowo - zabezpieczajgce, linie
kablowe, ogrodzenie oraz pozostate oprzyrzgdowanie. Pod EF planowane jest
przeznaczenie terenu ktorego catkowita powierzchnia wynosi 5 ha.

Panele fotowoltaiczne uktadane bedg na stolach montazowych mieszczacych od 2 do
20 paneli kazdy (w zaleznosci od wyboru systemu montazowego). Poszczegdlne panele
potgczone bedg ze sobg kablami solarnymi tworzacymi sekcje. Kazda z sekcji potgczona
zostanie z falownikami napigcia (inwerteréow DC/AC) za pomoca kabli solarnych biegngcych
w korytarzach potgczonych z metalowa konstrukcjg nosng. Na obszarze inwestycji
planowane jest usytuowanie falownikéw napiecia - liczba uzalezniona od wyboru rozwigzania
technologicznego mozliwa do okreslenia na dalszym etapie.

Falowniki napiecia potgczone =zostang nastepnie ze stacjami transformatorowymi/
rozdzielnicami nn/SN wyposazonymi w niezbedne uktady pomiarowo - zabezpieczajgce.
Na calym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie konteneréw technicznych
o wymiarach okoto 4x10 metra oraz wysokosci do 4 metréow. Wygenerowana energia
elektryczna dostarczana bedzie do sieci energetycznej lokalnego operatora poprzez stacje
transformatorowg nn/SN oraz podziemng linie kablowg SN do okre$lonego w technicznych
warunkach przytgczeniowych punkt wpiecia w sie¢ dystrybucyjna. Punkt wpigcia okresli
operator sieci w warunkach przytgczeniowych zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348).

Zakres planowanego do realizacji przedsiewziecia obejmowaé bedzie w szczegoélnosci
nastepujgce prace:

Prace przygotowawcze:

1. Prace agrotechniczne polegajgce na wykoszeniu roélinnosci oraz ewentualne
powierzchniowe wyréwnanie terenu. Dostarczenie komponentéw budowlanych do
granicy dziatki drogami powiatowymi i gminnymi. Instalacja urzgdzen EF nie wymaga
utwardzenie gruntu pod konstrukcjami paneli oraz pomiedzy nimi w czasie budowy

oraz eksploatacji.
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Prace budowlane:
2. Wykonanie konstrukcji montazowych przy pomocy wiertnicy.
Montaz paneli fotowoltaicznych.

Ustawienie konteneréw technicznych.

o b W

Wykonanie niezbednej infrastruktury elektroenergetycznej w postaci podziemnego
ciggu kablowego, oraz stacji transformatorowych.
Budowa ogrodzenia terenu elektrowni.
Instalacja oswietlenie i systemu monitoringu.
Budowa przytgcza energetycznego tgczgcego EF z infrastrukturg energetyczng
lokalnego operatora sieci.
Prace powykonawcze:
9. Uruchomienie EF.
10. Sprawdzenie sprawnosci i prawidtowosci funkcjonowania wszystkich urzadzen.
Przy planowaniu lokalizacji EF podstawowg kwestig jest dostep do zrédet energii. Obecnie

produkowane panele fotowoltaiczne pracujg juz przy minimalnym nastonecznieniu.
4.3.2 Rodzaj technologii

EF stuzg do bezposredniej konwersji energii promieniowania stonecznego na energie
elektryczng. Jest to jedyna technologia konwersji energii, ktéra jest w peini pasywna.
Zjawisko konwersji fotowoltaicznej jest bezglo$ne, bezwibracyjne oraz nie posiadajgce
skutkéw ubocznych.

Na calym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie paneli fotowoltaicznych, ktérych
ilo§¢ uzalezniona bedzie od rozwigzan technicznych, a gtéwnie od mocy nominalnej
i wielkosci pojedynczego modutu. Panele fotowoltaiczne ukfadane bedg na stolach
montazowych mieszczgcych od 2 do 20 paneli kazdy (w zaleznosci od wyboru systemu
montazowego).

Panele fotowoltaiczne zamontowane na stalowych konstrukcjach montazowych nachylonych
pod katem od 20 do 40 stopni. WysokoS¢ konstrukcji montazowej nie przekroczy 4 metrow
n.p.g. Standardowy panel fotowoltaiczny ma wymiary ok 1600x 1000 x 45 mm.

Na etapie projektowania przed pozwoleniem na budowe wybrana zostanie marka paneli
i producenta (na rynku jest kilkudziesieciu producentéw) i wtedy okreslone zostang doktadnie
wymiary pojedynczego panelu. Poszczegdlne panele potgczone bedg ze sobg kablami
solarnymi (certyfikat ROHS2) podwdjnie izolowanymi tworzgcymi sekcje. Kazda z sekcji

potgczona zostanie z falownikami napiecia (inwerteréw) za pomocg kabli solarnych
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biegngcych w korytarzach potgczonych z metalowa konstrukcjg nosna. Na catym obszarze
inwestycji planowane jest usytuowanie max 80 falownikow napiegcia - liczba uzalezniona od
wyboru rozwigzania technologicznego mozliwa do okreslenia na dalszym etapie.

Moduty fotowoltaiczne bedg montowane, nad gruntem na wysokosci od 50 cm do 100 cm,
na stelazach o konstrukcji stalowej lub aluminiowej mieszczacych od 2 do 20 paneli kazdy
(w zaleznosci od wyboru systemu montazowego) wbijanych w grunt palach metalowych.
Sg to lekkie azurowe konstrukcje z rurek lub profili metalowych tak zaprojektowane, aby
oprzec¢ sie sile wiatru i ciezarowi $niegu. Konstrukcje te nie sg na stale przymocowane do
gruntu za pomocg fundamentow.

Falowniki napiecia potgczone zostang nastepnie ze stacjami transformatorowymi/
rozdzielnicami nn/SN wyposazonymi w niezbedne uktady pomiarowo - zabezpieczajgce.
Na calym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie ok.11 konteneréw technicznych
o wymiarach 4x10 metra oraz wysokosci do 4 metrow. W trakcie budowy wykorzystywany
bedzie sprzet w postaci wiertnie/palownice, maszyn do zageszczania (ptyty wibracyjne,
ubijaki wibracyjne), wozkéw widtowych / HDS oraz dzwigéw do 3,5 tony.

Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas realizacji inwestycji dostarczane beda na
miejsce inwestycji samochodami dostawczymi jako elementy czesciowo przygotowane do
montazu - zminimalizuje to hatas oraz ilo$¢ powstatych odpaddéw. Metalowa konstrukcja
montazowa wykonana bedzie z wcze$niej przygotowanych, czesciowo ziozonych
elementéw, nie wymagajacych cigcia.

Poszczegolne elementy montazowe dostarczana bedg do granicy dziatki samochodami
ciezarowymi - wykorzystana zostanie istniejgca infrastruktura drogowa. Na terenie inwestyciji
nie powstang drogi utwardzone. W obrebie dziatki poszczegolne komponenty rozwozone
beda po nieutwardzonym terenie samochodami o masie ponizej 3,5 tony.

Montaz poszczegdlnych paneli na konstrukcjach montazowych oraz potgczenia
poszczegdlnych paneli z inwerterami wykonajg wyspecjalizowani technicy. Potgczenia
elektryczne dokonane zostang przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia elektryczne.

Podczas tankowania sprzetu uzywanego przy budowie wykorzystane zostang maty
absorbujace, zapobiegajgce ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych (oleje, ptyny
eksploatacyjne) do podtoza.

Planowana jest stworzenie $ciezki technicznej (nieutwardzonej) o szerokosci 3 metréw od
granicy nieprzekraczajacej dziatki wokét catego terenu inwestycji, umozliwiajgca dostgp do

poszczegdlnych sekcji. Na Sciezce, jak i w miedzyrzedziach paneli w czasie eksploataciji
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planuje sie kosic¢ roslinnos¢, ktéra tam wyrosnie na wysokos¢ ok. 10 cm, tak by nie porastata
paneli fotowoltaicznych.

Na potrzeby pracownikéw, w fazie budowy ustawione zostang przenosne kabiny sanitarne,
serwisowane przez firme wynajmujgca kabiny. Place na sprzet i dowozone urzgdzenia
elektrowni wydzielone zostang w granicach dziatki pod inwestycje.

Caly obszar inwestycji ogrodzony zostanie przed wtargnieciem intruzéw siatkg stalowg
0 wysokosci ok. 2 m i bedzie oswietlony lampami z czujnikiem ruchu. Zainstalowane zostang
urzgdzenia infrastruktury oswietleniowo — monitorujacej oraz system alarmowo -
monitoringowy.

Projektowane kontenery techniczne w ilosci uzaleznionej od przyjetych docelowych
rozwigzan, wyposazone mogg by¢ w transformatory suche (bez olejéw transformatorowych)
o parametrach okreslonych w projekcie budowlanym. Stacje umieszone bedg w kontenerach
technicznych, a ich obudowa stanowi¢ bedzie ochrone bezposrednig przed porazeniem
prgdem elektrycznym dla ludzi i zwierzat oraz przed emisjg hatasu. Obudowa to typowy
kontener stosowany w energetyce o wymiarach okoto 10m x 6 m i wysokoéci ok 4 m. Stacje
transformatorowe bedg bezobstugowe, zamykane na klucz, bez dostepu osob
nieuprawnionych. Wszelkie prace zwigzane przy ich eksploatacji wykonywane beda przez
specjalistyczng firme.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie planuje sie obecnosci statej obstugi oraz
wykorzystywania medidw (za wyjatkiem energii elektrycznej na potrzeby podtrzymania
funkcjonowania instalacji) na terenie inwestycji.

Planowana inwestycja nie bedzie zlokalizowana na terenie graniczacym bezposrednio
z zabudowg mieszkalng, takie obszary zlokalizowane sg tylko na péthoc od Sktadowiska,
w odlegtosci ok. 100 m.

Ze wzgledu na charakter inwestycji, zarobwno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie
przewiduje sie by istnialo ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej

i budowalnej.
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5 Wilasciwosci gleby, rodzaj pokrycia terenu, budowa
geologiczna oraz  warunki hydrogeologiczne  terenu

Skiadowiska

5.1 Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem geograficznym teren Skfadowiska potozony jest w mezoregionie
Uznam i Wolin, w makroregionie Pobrzeze Szczecinskie, podprownicji Pobrzeze
Potudniowobattyckie i prowincji Niz Srodkowoeuropejski.

Poziom terenu w obrebie Sktadowiska odzwierciedlajg aktualne wysokosci od 0,5 do 10 m
n.p.m. Skiadowanie odpaddéw, a nastepnie przeprowadzenie czeSciowej rekultywaciji
spowodowato zmiany w uksztattowaniu terenu poprzez ogélne podniesienie rzednych jego
powierzchni, obszar czaszy stanowi lokalne wyniesienie do rzednych ok. 8+10 m n.p.m.

Sktadowisko usytuowane zostato na terenie bagienno-torfowym odwodnionym przez liczne
rowy i cieki w kierunku cieku Stary Zdréj (zlewnia jeziora Wicko Mate), ktéry zlokalizowany
jest ok. 400 m na potudniowy wschod od Sktadowiska. W odlegtosci okoto 1,5 km na
potudnie zlokalizowany jest Zalew Szczecinski, a w odlegtosci ok. 1 km w kierunku

pétnocnym od Sktadowiska znajduje sie Morze Battyckie.
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Rysunek 5 Zdjecie terenéw bagienno-torfowych na terenie Skiadowiska

&- 2 ;f“ 212 3 T %§ 3 } :"_,’w/ v

5.2 Roslinnosé

Na terenie Nieruchomosci roslinnos¢ wystepuje generalnie jako wielkopowierzchniowe
tereny zielone w formie trawnikéw i krzewdw. W czeséci potudniowej i zachodniej na terenie
Nieruchomosci wystepujg tereny lesne (sosna i brzoza) i bagniste (rysunek 4).

Bezposrednie sgsiedztwo od strony zachodniej stanowig tereny lesne oraz podmokie tgki

i nieuzytki.
5.3 Warunki przyrodnicze

W granicach Sktadowiska znajduje sie fragment obszaru siedliskowego Natura 2000 ,Wolin
i Uznam”, z ktorym ponadto Sktadowisko graniczy bezposrednio od strony zachodniej

i potudniowej.
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Ponadto w blizszej odlegtosci znajdujg sie obszary cenne przyrodniczo stanowigce: obszary
ptasie Natura 2000 oraz park narodowy. W tabeli nr 1 przedstawiono szacunkowe odlegtosci

obszaréw chronionych od Sktadowiska.

Tabela 1 Szacunkowe odlegtosci obszaréw chronionych od Skiadowiska

OBSZARY SIEDLISKOWE NATURA 2000

Nazwa Odlegtosé i kierunek
Wolin i Uznam We fragmencie na terenie
Skiadowiska

OBSZARY PTASIE NATURA 2000

Nazwa Odlegtosé i kierunek
Delta Swiny 350 m na poludnie
Zatoka Pomorska 1000 m na pdtnoc

PARKI NARODOWE

Nazwa Odlegtosc i kierunek

Wolinski Park Narodowy 350 m na potudnie,

700 m na wschod
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Rysunek 6 Lokalizacja Sktadowiska na tle obszaréw chronionych
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5.4 Zabudowa

Na terenie Nieruchomos$ci nie wystepuje zabudowa.

5.5 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne terenu

W  niniejszym rozdziale w skrocie przedstawiono charakterystyke warunkow
geologicznych podtoza i warunki hydrogeologiczne, opisane na podstawie dostepnych
dokumentacji [2], [3].

5.5.1 Budowa geologiczna

Budowa geologiczna i rzezba wyspy Wolin jest wynikiem recesji lgdolodu do linii moren
czotowych fazy wolinsko-gardzienskiej. Efektem tego jest dominujagca w morfologii,
Wolinska Morena Czotowa, w obrebie ktérej wystepuje migzsza seria (do 70 m) utworéw
piaszczysto-zwirowych, zawodnionych, posiadajgcych dobre warunki retencji wod

opadowych. W budowie podioza starszego omawianego terenu zaznacza sie wat pomorski
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i synklinorium szczecinskie rozdzielone strefg dyslokacyjna Swinoujscia. Wymienione formy
budujg skaty mezozoiczne pieter:

— jury - piaskowce, mutowce, itowce, margle, wapienie margliste i ity margliste,

— kredy - piaskowce, itowce, ity piaski z weglem brunatnym, kreda piszgca i piaskowce

glaukonitowe.

Utwory mezozoiczne zalegajg bezposrednio pod osadami czwartorzedu.
Pétwysep Przytorski potozony jest w obrebie synklinorium szczecinskiego, zajmowanego
w omawianym rejonie przez rozlegle obnizenie zwane Bramg Swiny. W podtozu potwyspu
w poblizu Miedzyzdrojow wystepujg margle i wapienie z rogowcami, piaskowce
z glaukonitem i mutowce jury gornej oraz przylegajgce do nich od zachodu skaty kredy
dolnej i kredy gérne;.
W budowie utworéw powierzchniowych Pélwyspu Przytorskiego zauwaza sie uktad
pasmowy: od pétnocy wystepujg piaski eoliczne - wydmowe oraz przylegajgce do nich
piaski morskie i piaski mierzei z mutkami. Centralny pas zajmujg torfy przejSciowe,
a potudniowg czes¢ przylegajacg do jeziora Wicko - torfy niskie. Torfy niskie wypetniajg
rowniez doline Starego Zdroju zatozong na granicy wysoczyznowej czesci Wyspy Wolin
i Pélwyspu Przytorskiego.

W rejonie Sktadowiska wystepujg rowniez namuly piaszczyste oraz lokalnie pospotki.

Zgodnie z wykonanymi w 2022 r. badaniami potwierdzono, ze cze$¢ powierzchniowg
Sktadowiska pokrywajg grunty nasypowe (nasyp niebudowlany). Majg one zmienng
migzszo$¢ dochodzacg do 2,0 m, przy czym na czaszy Sktadowiska migzszosc jest
mniejsza. Sg to utwory powstate w wyniku dziatalnosci Sktadowiska oraz nawiezienia ich

w trakcie wykonywania rekultywacji Sktadowiska.

5.5.2 Warunki hydrogeologiczne

Rejon Nieruchomosci, zlokalizowany jest poza granicami Gtéwnych Zbiornikow Waod
Podziemnych, przy czym nalezy dodaé, ze cze$¢ wyspy Wolin znajduje sig¢ w obrebie
GZWP nr 102 — ,Zbiornik wyspy Wolin".

GZWP nr 102 jest zbiornikiem porowym, zlokalizowanym utworach czwartorzedowych,
ktérego powierzchnia wynosi 112,7 km?, a szacunkowe zasoby dyspozycyjne to
22 201 m¥/d>.

2 https:/iwww.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/psh-materialy-informacyjne/informatory-psh/4719-informator-
psh-2017-gzwp/file.html
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Czwartorzedowe pietro wodonosne

Na opisywanym obszarze wyréznia sie poziom wodd podziemnych nalezgcy do pietra
wodonosnego czwartorzedu.

Poziom wodonosny Pdiwyspu Przytorskiego stanowig piaski morskie i piaski mierzei
z przewarstwieniami mutkow oraz piaski rzeczne i piaski ze zwirem pochodzenia
wodnolodowcowego. Wody wymienionych pozioméw sg potgczone hydraulicznie. Uktad
powierzchni piezometrycznej Potwyspu Przytorskiego zdeterminowany jest uksztattowaniem
morfologicznym, budowg podtoza i zasilaniem opadami atmosferycznymi.

Dziat woéd podziemnych w rejonie Skfadowiska biegnie wzdtuz kulminacji wyniesien
wydmowych. Wody podziemne odptywajg w kierunku potudniowym i potudniowo-wschodnim
do jeziora Wicko. Osig drenazu wod pélwyspu w rejonie Miedzyzdrojow jest ciek Stary
Zdrgj. Poziom wod podziemnych |-szej warstwy wodonosnej zalega na-gtebokosci
0,6+2,0 m, w strefie doliny Starego Zdroju jest napiety przez ptat osadéw organogenicznych
(torfy). Nawiercany na gtebokosci 3+5 m p.p.t. stabilizuje sie na gtebokosci 0,5+1,1 m p.p.t.
(w zaleznosci od konfiguracji terenu).

Wody I-go poziomu wodono$nego nie sg wykorzystywane do celéw komunalnych. W tej
warstwie zatozone sg studnie na ogrodkach dziatkowych rozciggajacych sie od nasypow
torow kolejowych do centrum miasta.

Giebszy poziom wodono$ny pozostaje w $cistej wiezi z nadleglym, gdyz rozdzielajgca
warstwa utworow mutkowato-ilastych jest nieciggta. Nawiercone zwierciadlo wod
podziemnych stabilizuje sie na identycznym poziomie.

Dynamika wahan wod obydwu pozioméw jest podobna, gdyz ich poziom jest uzalezniony od

wielkosci zasilania opadami atmosferycznymi.

6 Analiza aktualnych wynikéw badan

6.1 System monitoringu Sktadowiska

W chwili obecnej system monitoringu Sktadowiska obejmuje ponizsze elementy:
1. Sie¢ monitoringu wéd odciekowych:
— WO - réow opaskowy we wschodniej czesci Skiadowiska
2. Sie¢ monitoringu wdd podziemnych:
— piezometr P1 — na doplywie
— piezometr P1a — na odplywie

— piezometr P9 — na odptywie
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3. Sie¢ monitoringu wod powierzchniowych:
-  WP1 - réw powyzej Sktadowiska
—  WP2 - row ponizej Sktadowiska

4. Badania skfadu i emisji gazu sklgdowiskowego w studniach S1+S6 oraz ocena

sprawnoséci systemu odgazowania.

5. Badania osiadania powierzchni sktadowiska i ocena statecznosci zboczy.

W ramach analizy oddzialywania Skladowiska na $rodowisko wzieto pod uwage
udostepnione wyniki badan z lat 2005 [1] oraz 2007 i 2017+ poéirocze 2022 [4]. Dodatkowo

uwzgledniono réwniez wyniki badan wéd podziemnych z piezometru P-3 (na odplywie),

prawdopodobnie zlikwidowanego po 2005 roku oraz rozszerzone wyniki badan wod

powierzchniowych wykonywane wytgcznie w 2005 r.

Na ponizszej mapie (rysunek 6) dotgczanej do sprawozdan z monitoringu [4] przedstawiono

powyzsze punkty systemu monitoringu Sktadowiska.

Dodatkowo na potrzeby niniejszej ekspertyzy wykonano we wrzesniu 2022 r. badania jako$ci

gruntéow na terenie Nieruchomosci.
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Rysunek 7 Mapa systemu monitoringu Sktadowiska

Skiadowisko odpadéw komunalnych w m. Migdzyzdroje

o P-1

88

MAPA DOKUMENTACYJNA

® P-1, P-1a, P-3, P-9 - piezometry wykorzystywane do monitoringu wod podziemnych w

rejonie skladowiska odpadéw w m. Migdzyzdroje

& miejsce pohoru wod odciekowych
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6.2 Oddzialywanie skltadowiska na srodowisko

6.2.1 Wyniki badan jakosci srodowiska wodnego w rejonie Skltadowiska
6.2.1.1 Pomiary pofozenia zwierciadta wody

Pomiary na przestrzeni lat 2007+2022 (brak szczegétowych danych odnosnie 2005 r.)
wykazaly, ze w piezometrach gtebokoéci zwierciadta wody zmienialy si¢ w zakresie:

—  Piezometr P1 —od 0,35 do 1,25 m p.p.t.;

—  Piezometr P1a—o0d 0,70 do 1,95 m p.p.t;

—  Piezometr P9 — od 1,75 do 2,50 m p.p.t;
Pomiary potwierdzajg wysokie potozenie zwierciadta wod podziemnych w  rejonie
Sktadowiska, co zwigzane jest rowniez z obserwowanymi licznymi terenami bagiennymi
i podmokiymi.
Kierunek przeptywu wéd podziemnych wskazany w dokumentacjach nastgpuje z rejonu

piezometru P1 w kierunku piezometréow P1a i P9 (oraz zlikwidowanego P3).
6.2.1.2 Charakterystyka jakos$ci wod odciekowych

Analiza wynikéw badan probek wod odciekowych pobranych w latach 2005+2022
w rejonie Sktadowiska wykazala, ze:
—  pH wystepowato na wyzszym poziomie od 7,3 do 9,2, przy $redniej z wielolecia 7,9,
— przewodnos¢ elektryczna wiasciwa PEW wystgpowata na poziomie od 3 842 do
25 700 uS/cm, przy sredniej z wielolecia 11 062 puS/cm;
—  ogolny wegiel organiczny OWO na poziomie od 67,9 do 390,9 mg/dm?, przy $redniej
z wielolecia 128 mg/dm3.
W przypadku pH jego wartosci pozostawaly state z nieznacznymi wahaniami na przestrzeni
lat — wyzsze wartoéci pH na poziomie zasadowym sg charakterystyczne dla wod
odciekowych. W przypadku PEW i OWO zauwazalny jest spadek ich wartosci — najwyzsze
obserwowane stezenia wystepowaly w latach 2005 i 2007, nastepnie spadty i poddawane
byly niewielkim wahaniom, by w latach 2017+2022 pozostawa¢ praktycznie w stgzeniach
ponizej sredniej z wielolecia.
Oznaczone metale takie jak cynk Zn, kadm Cd, miedz Cu, otéw Pb, nikiel Ni, chrom (tylko
2005), chrom Cr*®, rte¢ Hg oraz sumy wielopierécieniowych weglowodoréw aromatycznych

WWA wystepowaly ponizej granicy oznaczalno$ci aparatury pomiarowej lub w niewielkich
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ilosciach rzedu setnych i tysiecznych czesci mg/dm®. Wyjgtkiem pozostajg wartosci
otowiu Pb w 2005 r., ktére wystepowaty w stezeniach 0,320+0,800 mg/dm?.

Generalnie na przestrzeni lat 2017+2022 obserwowany jest staly spadek potencjalnego
oddziatywania Sktadowiska z punktu widzenia wéd odciekowych. Obserwuje sie
spadek wszystkich charakterystycznych dla woéd odciekowych parametrow czyli
przede wszystkim PEW, OWO i w tym przypadku otowiu Pb, dodatkowo nie obserwuje

sie obecnosci innych metali ciezkich.
6.2.1.3 Charakterystyka jakosci wod podziemnych

Analiza wynikéw badan prébek wéd pobranych w latach 2005+2022 w rejonie
Sktadowiska wykazata, ze:

1. W przypadku wéd naptywajacych (piezometr P1):

— pH zmieniato si¢ w zakresie od <4,0 do 7,1, przy $redniej z wielolecia 5,7 co
wskazuje na wystepowanie wéd o zmiennym charakterze od stabo zasadowego
(2005+2007), przez obojetny po kwasny (2017+2022);

— przewodnos¢ elektryczna witasciwa PEW wystepowala na poziomie od 453 do
1 198 uS/cm, przy $redniej z wielolecia 663 uS/cm;

— 0golny wegiel organiczny OWO na poziomie od 21,6 do 270 mg/dm?®, przy $redniej
z wielolecia 131 mg/dm?.

W przypadku piezometru P1 od lat obserwuje sie doptyw woéd o najwyzszych, sposrod

wszystkich piezometréw, wartosciach OWO i niskich wartosciach pH.

Oznaczone metale takie jak cynk Zn, kadm Cd, miedz Cu, otéw Pb, nikiel Ni, chrom (tylko

2005), chrom Cr*®, rte¢ Hg oraz sumy wielopierscieniowych weglowodordw

aromatycznych WWA wystepowaty ponizej granicy oznaczalnosci aparatury pomiarowe;j

lub w niewielkich ilosciach rzedu dziesigtych, setnych i tysiecznych czesci mg/dm3.

Ocena jakosci probek wod podziemnych z piezometru P1, zlokalizowanego na naplywie,

przeprowadzona w oparciu o wytyczne z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiegj

i Zeglugi Srodladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie Kryteriow i sposobu

oceny stanu jednolitych czesci wéd podziemnych (Dz. U. 2019.2148), wskazuje, ze byly

to wody o stabym stanie chemicznym i zlej jakosci (V klasa) — o ztej jakosci tych wod

zdecydowata podwyzszona zawarto§¢ OWO. W latach 2017+2022 obserwowano réwniez
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obnizone wartosci pH — na poziomie odpowiadajgcym stabemu stanowi chemicznym
i niezadowalajacej jakosci (IV klasa).
Pozostate oznaczone wskazniki nadal nie przekraczaty wartosci granicznych okreslonych

dla wod o dobrym stanie chemicznym oraz bardzo dobrej lub dobrej jakosci (1 i Il klasa).

2. W przypadku wéd odplywajacych (piezometr P1a, P3 i P9):

—  pH zmieniato sie w zakresie od 5,9 do 7,7, przy $redniej z wielolecia 6,8 co wskazuje
na wystepowanie wod o zmiennym charakterze od stabo zasadowego, przez
obojetny po stabo kwasny — przy czym nie obserwuje sie w tym przypadku wyrazne;j
tendencji;

— przewodnos$é elektryczna wiasciwa PEW wystepowata na poziomie od 122 do
3 980 uS/em, przy $redniej z wielolecia 1 560 pS/cm — w piezometrach P1a i P9.
W przypadku piezometru P3a obserwowano wysokie stezenia 7 340+10 530 pS/cm.

— ogdlny wegiel organiczny OWO na poziomie od 2,70 do 327,1 mg/dm?, przy $redniej
z wielolecia 40,0 mg/dm?

W przypadku piezometrow na odplywie (przede wszystkim P1a i P9) obserwuje sie

wyrazny spadek wartosci PEW i OWO po 2007 r. Ponadto notuje sig stgzenia wyraznie

nizsze niz na naplywie wéd w piezometrze P1.

Oznaczone metale takie jak cynk Zn, kadm Cd, miedz Cu, otéw Pb, nikiel Ni, chrom (tylko

2005), chrom Cr*®, rte¢ Hg oraz sumy wielopierscieniowych weglowodoréw

aromatycznych WWA wystepowaly ponizej granicy oznaczalno$ci aparatury pomiarowej

lub w niewielkich ilosciach rzedu dziesigtych, setnych i tysiecznych czesci mg/dm?.

Ocena jakosci probek wod podziemnych z piezometrow P1a, P3 i P9, zlokalizowanych

na naplywie, przeprowadzona w oparciu o wytyczne zrozporzadzenia Ministra

Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie

kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych (Dz. U. 2019.2148),

wskazuje, ze na przestrzeni lat byty to wody:

— w piezometrze P1a o stabym stanie chemicznym i niezadowalajgcej oraz ztej jakosci
(IV i V klasa) — o jakosci tych woéd decydowata podwyzszona zawarto§¢ OWO oraz
w mniejszym stopniu PEW. W latach 2017+2022 obserwowano réwniez obnizone
wartosci pH - na poziomie odpowiadajgcym stabemu stanowi chemicznym

i niezadowalajgcej jakosci (IV klasa);
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— w piezometrze P3 o stabym stanie chemicznym i zlej jakosci (IV i V klasa) — o jakoéci

tych wod decydowata podwyzszona zawartosé OWO oraz PEW.

— w piezometrze P9:

o dobrym stanie chemicznym i bardzo dobrej (I klasa) i dobrej (Il klasa) jakosci

— wylgcznie w latach 2017+2019;

o stabym stanie chemicznym i niezadowalajgcej oraz ztej jakosci (IV i V klasa)

— o jakosci tych wéd decydowata podwyzszona zawartoé¢ OWO oraz

w mniejszym stopniu PEW i Ph. W latach 2017+2022 obserwowano rowniez

obnizone wartosci pH — na poziomie odpowiadajgcym stabemu stanowi

chemicznym i niezadowalajgcej jakosci (IV klasa);

Pozostate oznaczone wskazniki nadal nie przekraczaty wartosci granicznych okreslonych

dla wod o dobrym stanie chemicznym oraz bardzo dobrej lub dobrej jakosci (1i Il klasa).

6.2.1.4 Charakterystyka jakosci wod powierzchniowych

Analiza wynikéw badan prébek wod powierzchniowych pobranych w latach 2005+2022

w rejonie Sktadowiska wykazata, ze:

1. W przypadku rowu powyzej Sktadowiska:

—  pH wystepowato na wyzszym poziomie od 3,1 do 7,8, przy $redniej z wielolecia 5,4;

— przewodnos¢ elektryczna wlasciwa PEW wystepowata na poziomie od 206 do

1 193 pS/em, przy sredniej z wielolecia 439 uS/cm;

— o0golny wegiel organiczny OWO na poziomie od 22,5 do 415 mg/dm?, przy $redniej

z wielolecia 212 mg/dm?®.

W przypadku rowu powyzej Sktadowiska od lat obserwuje sie wody o okresowo

podwyzszonych wartosciach OWO i niskich wartosciach pH — co mozna korelowa¢ rowniez

z podobng sytuacjg obserwowang w wodach podziemnych naplywajgcych w rejon
Sktadowiska (P1).
Oznaczone metale takie jak cynk Zn, kadm Cd, miedz Cu, otéw Pb, nikiel Ni, chrom (tylko

2005), chrom Cr*®, rte¢ Hg oraz sumy wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych

WWA wystepowaly ponizej granicy oznaczalno$ci aparatury pomiarowej lub w niewielkich

ilosciach rzedu setnych i tysiecznych czesci mg/dm?.

2. W przypadku rowu ponizej Skladowiska:

—  pH wystepowato na wyzszym poziomie od 3,8 do 8,6, przy $redniej z wielolecia 6,3;
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— przewodno$¢ elektryczna wiasciwa PEW wystepowata na poziomie od 261 do
6 272 uS/cm, przy Sredniej z wielolecia 1 275 uS/cm;
— ogdlny wegiel organiczny OWO na poziomie od 35,7 do 479 mg/dm? przy $redniej
z wielolecia 221 mg/dm?,
W przypadku wéd powierzchniowych ponizej Sktadowiska réwniez obserwuje sie wody
o okresowo podwyzszonych wartosciach OWO i niskich warto$ciach pH, podobnie jak
w rowie przed Sktadowiskiem. Analizujgc wyniki wida¢ réwniez korelacje w stezeniach przed
i za Sktadowiskiem — na przestrzeni lat za kazdym razem, gdy wzrastaty stezenia OWO
w wodach przed, rosty rowniez warto$ci w rowie za Sktadowiskiem.
Oznaczone metale takie jak cynk Zn, kadm Cd, miedz Cu, otéw Pb, nikiel Ni, chrom (tylko
2005), chrom Cr*®, rte¢ Hg oraz sumy wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych
WWA wystepowaly ponizej granicy oznaczalnoéci aparatury pomiarowej lub w niewielkich

iloéciach rzedu setnych i tysiecznych czesci mg/dm?.
6.2.1.5 Podsumowanie

W celach poréwnawczych, w ponizszej tabeli zestawiono wyniki minimalne, maksymalne
oraz $rednie z lat 2005+2022 dla pH, PEW oraz OWO - czyli parametrow
charakterystycznych, wystepujgcych w podwyzszonych stezeniach.

Tabela 2 Zestawienie wynikow badan pH, PEW i OWO w wodach
podziemnych, powierzchniowych i odciekowych z wielolecia

Bimki Oznaczenie
monitoringowy pH PEW owo

Przed Skladowiskiem

min <4,0 453 216
Piezometr P1 max 7.1 1198 270
Srednia 5,7 663 131
min 3,1 206 225
WP1 - row

powyzej max 7,8 1193 415

skladowiska
$rednia 54 439 212

Za Skladowiskiem

Piezometr P1a min 5,9 562 11,8
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Punkt Oznaczenie
monitoringowy pH PEW owo
max 7.1 3840 179
$rednia 6,8 1543 33,0
min 7340 53,6
Piezometr P3* max 6,6 10530 113,7
Srednia 8935 83,6
min 6,0 122 2,70
Piezometr P9 max 7.7 3980 3271
Srednia 6,7 15675 40,7
WP2 - réw min 3,8 261 35,7
ponizej
skiadowiska max 8,6 6272 479
(wraz z WP3* i
WP4*.) $rednia 6,3 1275 221
Woda odciekowa
WO réw min 7,3 3842 67,9
opaskowy we
wschodniej max 9,2 25700 390,9
czesci
sktadowiska srednia 7.9 11062 128

* - probki pobierane wylgcznie w 2005 r.

Analiza wynikéw badan wskazuje, ze:

Parametrem, ktory wystepuje w wyraznie podwyzszonych stezeniach jest ogdlny
wegiel organiczny OWO.

Na przestrzeni lat, po wykonaniu rekultywacji Sktadowiska, doszto do wyraznego
spadku i stabilizacji wartosci PEW w wodach podziemnych. W latach 2017+2022
w piezometrach zaréwno na naplywie jak i na odptywie obserwuje sie wartoéci
~1000 pS/cm, odpowiadajgce dobremu stanowi chemicznemu i bardzo dobrej (I klasa)
lub dobrej (1l klasa) jakosci.

Na naptywie wod podziemnych, w przypadku piezometru P1 od lat obserwuje sie
doptyw wdd o najwyzszych, sposéréod wszystkich piezometrow, wartosciach OWO
i niskich wartosciach pH, czego powodem jest najprawdopodobniej obecnoéé laséw,

bagien i podmokiosci na obszarach sasiadujgcych. Tereny bagienne i podmokie
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z reguly odznaczajg sie podwyzszong zawartoscig substancji organicznych w wodach
powierzchniowych, w dalszej kolejnosci w wodach podziemnych (infiltracja wod
powierzchniowych) i mogg by¢ odpowiedzialne za wystepowanie podwyzszonych PEW
oraz ogdlnego wegla organicznego OWO i obnizonego pH.

Podobnie w przypadku rowu powyzej Sktadowiska, w ktérym od lat obserwuje sie wody
o okresowo podwyzszonych wartosciach OWO i niskich wartosciach pH — co mozna
korelowa¢ z ww. sytuacjg obserwowang w wodach podziemnych naptywajgcych
w rejon Sktadowiska (P1).

Na odplywie wod podziemnych z rejonu Sktadowiska obserwuje sie z kolei
zdecydowanie nizsze niz na naptywie wartosci OWO. Ponadto generalnie obserwuje
sie réwniez nieznacznie lepszg klase wod (P9) — okresowo nawet wody o dobrym
stanie chemicznym i bardzo dobrej (I klasa) lub dobrej (Il klasa) jakosci.

Uwage zwracajg Srednie wartosci OWO z wielolecia w wodach podziemnych
i powierzchniowych przed Skiadowiskiem (odpowiednio 131 mg/dm?® i 212 mg/dm?®),
ktére sg wyzsze niz te obserwowane w wodach odciekowych (128 mg/dm?).

Wyraznie obserwowany jest wplyw jakosci wod z rowu powyzej Sktadowiska na wody
Z rowu ponizej — na przestrzeni lat za kazdym razem, gdy wzrastaly stezenia OWO
w wodach przed, rosty réowniez wartosci w rowie za Sktadowiskiem.

Oznaczone w probkach wod z metale ciezkie (charakterystyczne dla wod
odciekowych) wystepowaly na niskim poziomie nie przekraczajgcym wartosci
granicznych okreslonych dla | i Il klasy jakosci wéd podziemnych, co wskazuje na brak
wyraznego oddziatywania sktadowanych odpadéw na wody podziemne.

Sie¢ piezometréow na odplywie zlokalizowana zostala za pasem zabudowy nie
zwigzanej ze Sktadowiskiem, na terenie ktérego mozna wskazaé rowniez szereg
innych potencjalnych ognisk zanieczyszczen, takich jak np. dziatalno$ci gospodarcze
czy stacja paliw w rejonie zlikwidowanego piezometru P3;

Uwzgledniajgc opisany powyzej naturalny charakter wod mozna stwierdzic,
ze obserwowane wartosci badanych wskaznikéw w probkach wod podziemnych
i powierzchniowych za Sktadowiskiem sugerujg raczej ogélny wptyw antropogeniczny
(tereny miejskie), niz wyrazny i wytgczny wptyw Skiadowiska. Nie mozna oczywiscie
wykluczy¢ jakiegokolwiek wplywu Sktadowiska, jednak jesli zachodzi jest marginalny.
Nalezy jednak zaznaczy¢, ze obecnie przepisy prawa ochrony srodowiska nie
zawierajg standardow, ktore pozwalalyby na jednoznaczne okreslenie

»zanieczyszczenia” w odniesieniu do woéd podziemnych (Rozporzadzenie
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w sprawie prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi nie okresla

wymagan dotyczacych wod gruntowych).

6.2.2 Wyniki badan skiadu i emisji gazu skladowiskowego oraz ocena

sprawnosci systemu odgazowania

Pomiary sktadu gazu sktadowiskowego w latach 2017+2022 [4] wykazaly, ze:

— zawartos¢ metanu CH4 zmieniata sie w przedziale od <0,3 do 3,6%, przy czym
w ostatnich 2 latach wynosita od <0,3 do 1,5%;

— zawarto$¢ dwutlenku wegla CO; zmieniata sie w przedziale od <0,6 do 2,6%,
przy czym w ostatnich 2 latach wynosita od <0,6 do 0,6%;

— zawartos¢ tlenu Oz zmieniata sie¢ w przedziale od 19,2 do 20,9 %, przy czym
w ostatnich 2 latach wynosita od 19,8 do 20,9%

Oznacza to, ze w chwili obecnej stezenia gazéw sg minimalne, dodatkowo malejgc z kazdym
rokiem. Mozna stwierdzi¢, ze Sktadowisko praktycznie nie emituje gazéw sktadowiskowych.
Najbardziej aktualna dostgpna ocena sprawnosci systemu odgazowania z 2021 r. wykazata,
ze:

1. System odgazowania skladowiska stanowi obecnie sze$¢ studzienek
odgazowujgcych o oznaczeniach od S1 do S6. Na skiadowisku w Miedzyzdrojach
przy ul. Polnej zastosowano pasywny system odprowadzania gazu sktadowiskowego.

2. Podczas wizji lokalnej nie odnotowano naruszenia konstrukcji w czeéci
nadpowierzchniowej studzienek  odgazowujgcych. Wszystkie  studzienki
odgazowujgce sg osadzone stabilnie i posiadajg zabezpieczenie przed wpltywem
warunkéw atmosferycznych i zanieczyszczen w postaci piyty.

3. Pomiary wykonane 14 pazdziernika 2021 r. w studzienkach odgazowujgcych na
wysokosci korony studzienki oraz w punkcie Z,», wskazujg na przewazajgcg
zawartos¢ tlenu (20,8% - 20,9%), przy niskiej zawartosci dwutlenku wegla (<0,6%)
oraz metanu (<0,3%). We wszystkich punktach rozmieszczonych na powierzchni
kwatery wokoét studzienek odgazowujgcych stezenia metanu i dwutlenku wegla
utrzymywaty sie¢ na poziomie ponizej dolnej granicy oznaczalnosci, a tlenu na
poziomie 20,9%.

4. Na podstawie analizy dostepnych dokumentdéw, wizji lokalnej oraz przeprowadzonych
pomiaréw biogazu, system odgazowywania sktadowiska nalezy uznac za sprawny.

Ponadto, od 2017 r. stgzenie metanu we wszystkich analizowanych punktach pomiarowych

znajdowato sig poza granicg wybuchowosci (od 5 do 15%).
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6.2.3 Badania osiadania i stabilnosci skarp sktadowiska

Analizowane dane dotyczace osiadania i stabilnosci skarp prowadzone na potrzeby
monitoringu Sktadowiska [4], éwiadcza, ze co najmniej od 2017 r. proces osiadania ma
charakter stabilny (zmiany mieszczg sie w granicy btedu pomiarowego).

W odniesieniu do badan statecznosci zboczy, wykonywane na potrzeby monitoringu pomiary

i obliczenia wskazujg, ze badana skarpa jest stabilna.
6.3 Badania wstepne gruntow

6.3.1 Plan pobierania prébek

Dziatalnos¢ Skiadowiska zostata zweryfikowana pod katem zalgcznika nr 2 do
Rozporzadzenia w sprawie prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi -
rodzaje dziatalnoéci mogacych z duzym prawdopodobieristwem powodowaé historyczne
zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przyktadowych dla tych
dziatalnosci zanieczyszczen. Zgodnie z ww. zatgcznikiem instalacja klasyfikuje sig w:

— tabeli nr 1 — Rodzaje dziatalnosci obejmujace eksploatacje wybranych rodzajow
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych
elementéw przyrodniczych albo $srodowiska jako cato$ci, w obrebie pozycji 25:

,26. Instalacja do sktadowania odpadéw, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton
odpaddéw na dobe lub o catkowitej pojemnoéci ponad 25 000 ton, z wyjgtkiem
sktadowisk odpaddéw obojetnych lub obiektéw unieszkodliwiania odpadéow
wydobywczych”.

W zwigzku z zapisami tabeli nr 1, pozycji 26 przyktadowymi zanieczyszczeniami zwigzanymi
z funkcjonowaniem instalacji (fgcznie, przy czym wszystkie parametry wystepujg w poz. 25)
moga byc¢:

1. Metale i metaloidy — cynk Zn, miedz Cu, otéw Pb, nikiel Ni, chrom Cr, kadm Cd,
kobalt Co, arsen As, bar Ba, molibden Mo, cyna Sn i rte¢ Hg.

2. Benzyny i oleje - suma weglowodoréw C6- C12, sktadnikéw frakcji benzyn, suma
weglowodoréw C12- C35, sktadnikéw frakcji oleju.

Wykonano réwniez badania wspodiczynnika filtracji dla wszystkich probek z glgbokosci
ponizej 0,25 m p.p.t.

Badania gleb i gruntéw zostaly wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
zdnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia

powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395).
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Wykonanie prac obejmowato wytacznie badania wstepne.

Siatkg badan zaprojektowano zgodnie z wytycznymi dla grupy gruntéw IV oraz
z uwzglednieniem powierzchni badanego terenu (ok. 4,96 ha).

Zgodnie z §9 ust. 1 pkt 5) ww. rozporzadzenia pobierano prébki z przedziatéw gtebokoéci

0,0+0,25 m p.p.t. oraz z przedziatu ponizej 0,25 m p.p.t.

Zgodnie z §9 ust. 1 pkt 3) lit. a) ww. rozporzadzenia, okreslono schemat pobierania prébek
gleby dla gtebokosci 0,0+0,25 m p.p.t. dla grupy gruntéw 1V, tj. na terenie o powierzchni
powyzej 1 ha do 10 ha — ustala si¢ dla calego badanego terenu przynajmniej 10 sekgji
o powierzchni nie wigkszej niz 0,5 ha. Z kazdej sekcji pobranych bedzie przynajmnie;
15 prébek pojedynczych usrednionych do 1 probki zbiorcze;.
W zwigzku z powyzszym, na badanym terenie, w ramach badan wstepnych wykonano
pobieranie:
— 11 probek zbiorczych z przedziatu 0,0+0,25 m p.p.t. (sekcje 1+11) — z ktdrych
pobrano po 15 probek pojedynczych z kazdej sekcji i usredniono do 1 proébki

zbiorczej;
— 5 probek (otwory 1+5) pobranych z przedziatu 0,25+1,0 m p.p.t.

Czyli tgcznie pobrano 16 probek gruntow.

6.3.2 Charakterystyka sekcji i otworow

Charakterystyke sekcji przedstawiono ponizej:

llos¢ probek o : Glebokosé
= . | Powierzchnia | pojedynczych Miejsce _pobrama ¢ .
Numery sekcji | Data pobrania £ , probek pojedynczych pobrania
sekcji (na 1 probke 5
- probek
zbiorcza)
Sekcja 1 27.09.2022 0,40 15 Lokalizacja na mapie | 0,0+0,25m
(zatl 2) p.p.t.
Sekcja 2 27.09.2022 0,49 15 Lokalizacja na mapie | 0,070,25m
(zat. 2) p.p.t.
Sekcja 3 27.09.2022 0,37 15 Lokalizacja na mapie | 0,0+0,25m
(zal. 2) p.p.t
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llo¢ prébek o - Glebokosé
1 1 Powierzchnia | pojedynczych Mlejsce _pobrama ¢ ;
Numery sekcji | Data pobrania % ¢ probek pojedynczych pobrania
sekcji (na 1 prébke .
; probek
zbiorcza)
Sekcja 4 27.09.2022 0,48 15 Lokalizacja na mapie | 0,00.25m
(zat. 2) p.p.t.
Sekcja 5 27.09.2022 0,49 15 Lokalizacja na mapie | 0,00.25m
(zat. 2) p.p.t.
Sekcja 6 27.09.2022 0,48 15 Lokalizacja na mapie | 0,070.25m
(zal. 2) p.p.t.
Sekcja 7 27.09.2022 0,48 15 Lokalizacja na mapie | 0.0+0,25m
(zat 2) p.p.t.
Sekcja 8 97.09.2022 0,43 15 Lokalizacja na mapie | 0,0+025m
(zal 2) p.p.t.
Sekcja 9 97.09.2022 0,41 15 Lokalizacja na mapie | 0,0+025m
(zal. 2) p.p.t.
Sekcja 10 27.09.2022 0,47 15 Lokalizacja na mapie | 0,0%0,25m
(zat. 2) p.p.t.
Sekcja 11 27.09.2022 0,46 15 Lokalizacja na mapie | 0,00.25m
(zat. 2) p.p.t.
Charakterystyke otworéw przedstawiono ponizej:
Gilebokosé
37 - Glebokosé polozenia
Numery otworow Data pobrania MIE]SFE pabrapla pobrania prébek zwierciadlia
(wspoirzedne XY) - =
gleby i gruntéow wody
podziemnej
27 09.2022 5976404.324 . . .
Otwor 1 5462825 994 0,25+1,0 m p.p.t. nie nawiercono
. 97 09.2022 5976370.057 . . .
Otwér 2 5462764 561 0,25+1,0 m p.p.t. nie nawiercono
Otwér 3 27.09.2022 5976333.255 b25-.0mppt | rienwicresno

5462714.305
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Glebokosé
Glebokosé polozenia

Miejsce pobrania

Numery otworéow Data pobrania 2 pobrania prébek zwierciadta
(VSHOIZetne AY) gleby i gruntow wody
podziemnej
: 27.09.2022 5976305.957 " 5 .
Otwor 4 5462783.178 0,25+1,0 m p.p.t. nie nawiercono
" 27.09.2022 5976254.523 . . .
Otwaor 6 5462708.966 0,25+1,0 m p.p.t. nie nawiercono
Granice wyznaczonych sekcji oraz lokalizacje otworéw pojedynczych i otwordw

wykonywanych na potrzeby sekcji (probek pojedynczych) przedstawiono na zatgczonym
planie pobierania probek (zatgcznik nr 3). Z kolei charakterystyke otworéw badawczych

przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych (zatgcznik nr 4).

6.3.3 Metodyka wykonywania badan

Zgodnie z art. 147a, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 519, ze zm.), pomiary i badania zostaty
wykonane przez laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacii
(Dziat Monitoringu i Doradztwa Srodowiskowego, Centralne Laboratorium (Laboratorium
Inzynierii Srodowiska ,Energopomiar” Sp. z 0.0.) oraz Eurofins Environment Services Polska
Sp. z 0.0.).

Badania fizyko fizyko-chemiczne probek gleb i gruntéw oraz wodoprzepuszczalnosci zostaty
z kolei wykonane przez ww. laboratoria akredytowane w oparciu o metodyki referencyjne,
wymienione w zatgczniku nr 3 do Rozporzadzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny

zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Szczegdtowe metodyki okreslono w ponizszej tabeli.

S i el Metoda badania /
L.p. Rodz.a J dmalaﬁlnc.)sm I?borqtoryj'nej pomiaru; pobierania Dokument odniesienia Status*
(badanie / pomiar; pobieranie prébek) probek metody
Gleby, grunty
1. Pobieranie prébek do badan - PN-ISO 10381-5:2009 A
chemicznych i fizycznych
2 Cynk ICP-OES PN-EN ISO 11885:2009 A
3 Miedz ICP-OES PN-EN ISO 11885:2009 A
4 Otéw ICP-OES PN-EN ISO 11885:2009 A
5. Nikiel ICP-OES PN-EN I1SO 11885:2009 A
6. Chrom ICP-OES PN-EN ISO 11885:2009 A
7 Kadm ICP-OES PN-EN ISO 11885:2009 A
8 Kobalt ICP-OES PN-EN ISO 11885:2009 A
9. Arsen ICP-OES PN-EN I1SO 11885:2009 A
10. | Bar ICP-OES PN-EN I1SO 11885:2009 A
11. | Molibden ICP-OES PN-EN 1SO 11885:2009 A
12. | Cyna ICP-OES PN-EN ISO 11885:2009 A
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Rodzaj dzialalnos$ci laboratoryjne;j

Metoda badania /

Status

L.p. (badanie / pomiar; pobieranie prébek) pomlar:r,é%t;l;)(lerama Dokument odniesienia metody*

13. | Rteé ASA EPA Method 7473:2007 A

14. | Suma weglowodoréw z zakresu C12 - GC-FID PN-EN I1SO 16703:2011 A
C35 (indeks oleju mineralnego)

15. | Suma weglowodoréw z zakresu C6 - C12 | HS-GC-FID PN-EN I1SO 22155:2016- A
(benzyny) 07

16. | Wodoprzepuszczalno$é - wspoéfczynnik | Przesiewowo- PKN-CEN ISO/TS 17892- | P
filtracji grawimetryczna 11:2009 (AB 1704)

PB-01 wyd. 2 z dnia

156.07.2019r.

‘A — metoda akredytowana (zakres akredytacji nr AB 550)

P — metoda realizowana przez zewnetrznego dostawce (jezeli metodyka jest akredytowana, nalezy wskaza¢ numer akredytacji)

6.3.4 Ocena jakosci probek gruntow

6.3.4.1 Badania wodoprzepuszczalnosci

W tabeli ponizej poréwnano wyniki badan z wartoscig graniczng przedstawiong

w Rozporzadzeniu w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni

ziemi oraz wskazano, ktére z badanych wartosci sg wyzsze lub nizsze od wielkosci

okreslonej w ww. rozporzadzeniu.

Poréwnanie
wynikéw  badan

granicznej

do wartosci |

Nitner BrabKI 599-2022- 599-2022- 599-2022- 599-2022- 599-2022-
P 00019181 00019182 00019183 00019184 00019185
Otwor 1 Otwor 2 Otwér 3 Otwor 4 Otwor 5

Opis probki przedziat przedziat przedziat przedziat przedzial
0,25+1,0 m 0,25+1,0m 0,25+1,0 m 0,25+1,0m 0,25+1,0m

Data pobrania 27.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 27.09.2022

Wodoprzepuszcz

alnos¢ - wynik 1,6*106 1*10% 2,9%107 1*10% 6,3*107

badan [m/s]

Wartosé

graniczna z . o . N ——

Rozporzadzenia 1*10 1*10 1*10 1*10 110

[m/s]

Analiza wynikéw wskazuje, ze na badanym terenie wystepujg utwory dobrze przepuszczalne

(5 prébek), ktérych wskaznik wodoprzepuszczalnosci jest wyzszy niz przyjete 1107 mis.
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Uzyskane wyniki badan gleby i gruntéw (5 probek) poréwnano do wartosci okreslonych dla

wodoprzepuszczalnosci wyzszej lub rownej 1*107 m/s.

6.3.4.2 Wyniki badan gleby i gruntow

W prébkach gleb i ziemi, pobranych z sekgji 1+11 oraz z otworéw 1+5, zlokalizowanych na

badanym terenie, obserwowano wartosci:

cynku Zn w ilosci 89,4+216 mg/kg w sekcjach 1+11 oraz 206+697 mg/kg
w otworach 1+5;

miedzi Cu w ilosci 15,0+133 mg/kg w sekcjach 1+11 oraz 26,4+110 mg/kg
w otworach 1+5;

otowiu Pb w ilosci 30,9+106 mg/kg w sekcjach 1+11 oraz 62,7+88,6 mg/kg
w otworach 1+5;

niklu Ni w ilosci 6,07+11,0 mg/kg w sekcjach 1+11 oraz 7,00+14,7 mg/kg
w otworach 1+5;

chromu Cr w ilosci 3,56+37,3 mg/kg w sekcjach 1+11 oraz 24,8+425 mg/kg
w otworach 1+5;

kadmu Cd w ilosci <0,5+1,13 mg/kg w sekcjach 1+11 oraz <0,5 mg/kg w otworach
1+5;

kobaltu Co w ilosci 1,76+4,16 mg/kg w sekcjach 1+11 oraz 3,50+5,59 mg/kg
w otworach 1+5;

arsenu As w ilosci 2,33+7,46 mg/kg w sekcjach 1+11 oraz 2,56+4,42 mgl/kg
w otworach 1+5;

baru Ba w ilodci 31,8+163 mg/kg w sekcjach 1+11 oraz 118+229 mg/kg w otworach
1+5;

molibdenu Mo w ilosci 1,55+3,23 mg/kg w sekcjach 1+11 oraz 1,85+3,23 mg/kg
w otworach 1+5;

cyny Sn w iloSci 2,23+18,2 mg/kg w sekcjach 1+11 oraz 5,40+21,4 mg/kg
w otworach 1+5;

rteci Hg w ilosci 0,048+0,220 mg/kg w sekcjach 1+11 oraz 0,081+0,138 mg/kg
w otworach 1+5;

sumy weglowodoréw C6-C12 skfadnikoéw frakeji benzyn w ilosci <1,0+11,0 mg/kg
w sekcjach 1+11 oraz 2,42+5,07 mg/kg w otworach 1+5;

sumy weglowodoréw C12-C35 sktadnikéw frakcji olejow w ilosci 48,2+1624 mg/kg
w sekcjach 1+11 oraz 158+893 mg/kg w otworach 1+5;




Nr ewid. spr.
Ekspertyza sanitarna i geotechniczna zrekultywowanego 792/SM/2022

skladowiska odpadéw komunalnych w m. Miedzyzdroje Strona/Stron

ENERGOPOMIAR

Ocena jakosci probek, wskazuje, ze stwierdzono przekroczenia cynku Zn w otworach
4 i5 (z przedziatu 0,25+1,0 m p.p.t.) w odniesieniu do wartosci przyjetych dla grupy IV
w zalgczniku nr 1, pkt 2 (w przypadku otworéw), odpowiednio:
— w otworze 4 notowano stezenie 369 mg/kg (warto$¢ dopuszczalna w glebie wynosi
300 mg/kg dla warto$ci wodoprzepuszczalnosci wyzszej lub rownej 1x107 m/s, co
stanowi przekroczenie o 69 mg/kg);
— w otworze 5 notowano stezenie 697 mg/kg (warto$¢ dopuszczalna w glebie wynosi
300 mg/kg dla wartoéci wodoprzepuszczalnosci wyzszej lub réwnej 1x107 m/s, co
stanowi przekroczenie o 397 mg/kg).
W przypadku wszystkich sekcji (z przedziatu 0,0+0,25 m p.p.t.) oraz pozostatych otworéw
(z przedziatu 0,25+1,0 m p.p.t.) nie stwierdzono przekroczen w odniesieniu do wartosci
przyjetych dla grupy IV w zatgczniku nr 1, pkt 1 (w przypadku sekgji) oraz pkt 2 (w przypadku
otworow) ww. rozporzgdzenia.
Wyniki badan wraz z oceng jakosci probki gleby i ziemi przeprowadzong w oparciu
o wytyczne do Rozporzadzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi przedstawiono w zbiorczym zestawieniu wynikéw badan gleby i ziemi

(zatgczniki 1+2).
6.3.4.1 Podsumowanie

Obserwowane przekroczenia dotyczg wytacznie cynku Zn stwierdzonego w otworach 4 i 5,
w ktorych przekraczajg ustalong granice (300 mg/kg) w nieznacznej iloéci odpowiednio
0 69 i 397 mg/kg.

Zanieczyszczenie zlokalizowane jest w antropogenicznych gruntach nasypowych na czaszy
Sktadowiska, dotyczy wytgcznie czesci wgtebnej (przedziat 0,25+1,0 m p.p.t.) co oznacza, ze
nie ma z nimi bezposredniego kontaktu fizycznego zaréwno od stropu (pozostajg
zabezpieczone pod warstwg niezanieczyszczonych gruntéw), jak i od spagu, poniewaz
zalegajg na zrekultywowanej czaszy skladowiska zbudowanej z odpadoéw pokrytych
warstwami rekultywacyjnymi.

Ze wzgledu na potencjalne pochodzenie nie nalezy wigza¢ ich z dziatalnoscig
i oddziatywaniem Skfadowiska, poniewaz lokalizacja zanieczyszczenia wskazuje raczej na
mozliwe nawiezienie go w trakcie wykonywania rekultywacji, a wigc juz po zakonczeniu

faktycznego funkcjonowania instalacji. Dodatkowo w rejonie Sktadowiska nie obserwuje sie
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podwyzszonych stezen cynku Zn w wodach podziemnych, co oznacza, ze zanieczyszczenie

w negatywny sposob nie wplywa na jakos¢ srodowiska.

6.4 Analiza warunkow geotechnicznych

Zgodnie z ekspertyzg geotechniczng [3] na podstawie wykonanych badan w oparciu
o rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz. 463) stwierdzono, ze w omawianym
podtozu wystepujg ztozone warunki gruntowe.

Dla obiektow sugeruje sie przyjgcie |l kategorii geotechnicznej. Ostateczne zaklasyfikowanie
inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie projektantom instalacji
fotowoltaicznej.

W oparciu o wykonane badania mozna poda¢ wstepne zalecenia geotechniczne:

1. Na przedmiotowym terenie udokumentowano wystepowanie warstw gruntéw
stabonosnych w postaci nasypéw niebudowlanych, (pakiet IA i IB). Grunty te nie
mog3 stanowi¢ bezposredniego podioza planowanej inwestyciji.

2. Duza migzszos¢ nasypdw powoduje, ze ich wymiana moze okaza¢ sie zbyt
kosztownym przedsiewzieciem. W zwigzku z tym zaleca sie budowe poduszki
piaskowej. Pozostate w dnie wykopu nasypy zaleca sie doges$ci¢ i nastepnie
wzmocni¢ objetosciowo np. przez zastosowanie geosyntetykow lub stabilizacii.
Natak wzmocnionym podiozu wbudowaé mozna poduszke z gruntow
piaszczystych zageszczonych warstwami 0,3-0,4 m do zakiadanych przez
projektanta parametrow.

3. Na terenie badan wystepujg warstwy nasypéw niebudowlanych sktadajacych sie
gtéwnie ze $mieci, w przysziosci po bardziej szczegoétowych badaniach istnieje
mozliwo$¢ posadowienia inwestycji na zboczach zrekultywowanego wysypiska
$mieci.

4. Dobor sposobu posadowienia nalezy dostosowaé uwzgledniajgc wystepujgce
warunki gruntowo-wodne (wystepowanie gruntéw antropogenicznych - nasypéw
niebudowlanych). Decyzje o sposobie posadowienia pozostawia sie
Konstruktorowi obiektu.

5. Rozpoznanie podfoza ma charakter punktowy. Dokiadne okreslenie rodzaju
i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy poszczegolnych punktow

badawczych.
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6. Parametry warstw geotechnicznych podane w tabeli (zat. 4 do ekspertyzy
geotechnicznej), pozwolg na  przeprowadzenie obliczen  statycznych
projektowanych fundamentéw.

7. Rozpoznanie gruntéw sugeruje, iz po odpowiedniej stabilizacji np. ptytami

betonowymi na szczycie wysypiska moze powstaé farma fotowoltaiczna.

6.5 Ocena badan pod katem zdrowia ludzi lub stanu srodowiska
6.5.1 Substancje powodujace ryzyko na terenie Nieruchomosci

Substancjami powodujgcymi ryzyko jest, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie

sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wytgcznie cynk Zn

obserwowany tylko w otworach 4 i 5 na giebokosci 0,25+1,0 m p.p.t. Zanieczyszczenie

obserwowane jest wytacznie w gruntach nasypowych na czaszy Sktadowiska.

Dodatkowo w przypadku wéd podziemnych (zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie stanu
wod podziemnych) obserwowane byty wody o stabym stanie chemicznym i ztej (V klasa)
oraz niezadowalajgcej (IV klasa) jakosci, o ktorej decydowaly wartosci ogélnego wegla
organicznego OWO. Obecnie przepisy prawa ochrony $rodowiska nie zawierajg
standardow, ktore pozwalalyby na jednoznaczne okres$lenie ,zanieczyszczenia”
w odniesieniu do wéd podziemnych (Rozporzadzenie w sprawie prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi nie okresla wymagan dotyczacych waod

gruntowych).
6.5.2 Ocena warunkoéw geologicznych oraz hydrogeologicznych

Biorac pod uwage warunki geologiczne i hydrogeologiczne na terenie Nieruchomosci,

mozna stwierdzié, ze:

1. Wyksztalcenie geologiczne utwordw przypowierzchniowych na terenie Nieruchomosci
wskazuje na wystepowanie na powierzchni ciagtej warstwy gruntéw nasypowych,
o potwierdzonej migzszosci do 2,0 m. Sg to gtéwnie utwory powstate w wyniku
dziatalnoéci Sktadowiska oraz nawiezienia ich w trakcie wykonywania rekultywacji
Sktadowiska

2. Powierzchniowymi utworami naturalnymi na tym terenie (w tym zalegajgcymi pod
gruntami nasypowymi i odpadami) sg przede wszystkim utwory piaszczyste, torfowe

i namuty.
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3. Na terenie Nieruchomoséci swobodne zwierciadlo wod stabilizuje sie plytko na

gtebokosci do kilkudziesieciu centymetrow.
4. Obszar Nieruchomosci nie jest zlokalizowany na terenie GZWP.
5. Wody I-go poziomu wodonosnego nie sg wykorzystywane do celéw komunalnych.

6. Zanieczyszczenia w gruncie obserwowane sg wylgcznie w gruntach nasypowych

i zwigzane sg z hawiezionymi na czasze Sktadowiska utworami.

7. Juz na naptywie obserwuje sie staby stan chemiczny woéd podziemnych ze wzgledu

na ponadnormatywne stezenia ogélnego wegla organicznego OWO.

Istniejgce warunki geologiczne i hydrogeologiczne, czyli wyksztalcenie litologiczne w postaci
gruntéw o charakterze przepuszczalnym (piaski) oraz plytko wystepujace swobodne
zwierciadto wdd podziemnych wskazujg na istnienie mozliwosci zanieczyszczenia

pierwszego poziomu wodonos$nego.

Jednoczesnie panujgce warunki potwierdzajg prawdopodobnie naturalnie
podwyzszone stezenia OWO oraz brak obecnosci ponadnormatywnych stezeni cynku

Zn w wodach podziemnych.

6.5.3 Posta¢ chemiczna, w jakiej wystepuje zanieczyszczenie i jego

biodostepnos¢

Cynk Zn jest powszechnym sktadnikiem skorupy ziemskiej. Wystepuje gtéwnie w postaci
dwuwartosciowej, a w $rodowiskach hipergenicznych i glebowych tworzy jony kompleksowe,
np. ZnOH*, ZnHCO3", Zn(OH)s", ZnO,. W procesach wietrzenia wszystkie zwigzki cynku sg
tatwo rozpuszczalne, zwtaszcza w $rodowiskach kwasnych, a uwalniane jony tworzg
potgczenia mineralne lub organiczno — mineralne o duzej mobilnosci. Cynk podlega
szybkiemu wytrgcaniu gtéwnie w obecnosci jonéw siarczkowych. W wodach cynk wystepuje
w formie dwuwarto$ciowej — gtéwnymi formami migracji cynku w niezmineralizowanych
wodach sg Zn?" i pary jonowe ZnSO.°, ZnHCOs;'", a w wodach zasadowych ZnOH*
i Zn(OH)2%. Cynk jest pierwiastkiem niezbednym dla organizmu cztowieka. Jego niedobor
powoduje zaburzenia rozwoju uktadu kostnego, funkcji rozrodczych oraz stany zapalne skéry
i tysienie. Stwierdzono, ze obecno$¢ cynku w wodach leczniczych wplywa korzystnie na
leczenie chordb skory, choroby wrzodowe, schorzenia geriatryczne. Wedtug WHO (WHO,
2011) cynk jest zaliczany do grupy pierwiastkow nie zagrazajgcych zdrowiu cziowieka — jest

stosunkowo mato toksyczny dla cztowieka, jednak zwigzki cynku sg bardziej szkodliwe dla
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ryb. Wedtug tzw. ,Listy holenderskiej” wody podziemne o zawartosci cynku ponizej 50 g/l
uwaza sie za czyste (klasa A). Stezenie cynku ponad 200 pg/l powinno by¢ sygnatem do
szczegdtlowego rozpoznania (klasa B), a ponad 800 ug/l traktowane jest jako
zanieczyszczenie wymagajace dziatan zapobiegawczych i remediacji (klasa C). Srednia,
naturalna, zawartoé¢ cynku w glebach réznych krajow miesci sie w granicach 30+125 ppm
(mg/kg) i wykazuje duzg zalezno$¢ od ich sktadu mechanicznego. Dopuszczalne zawartosci
cynku w glebach uzytkowanych rolniczo ustalono na 250+300 ppm. Okoto 100 ppm cynku
w glebach moze ograniczaé procesy nitryfikacji, a dopiero od ok. 1000 ppm dziata szkodliwie

na wiekszo$¢ procesow mikrobiologicznych [6].

W przypadku OWO jego obecno$¢ w wodzie wynika z obecno$ci substancji organicznych
w roztworze i zawiesinie. OWO stanowi odpowiednik catkowitego wegla organicznego
(TOC). Rozpuszczony wegiel organiczny w naturalnych wodach powierzchniowych osigga
stezenia do kilkudziesieciu mg/l. Stezenia catkowitego wegla organicznego
w niezanieczyszczonych wodach podziemnych utrzymuja sie w stezeniach 1+10 mg/l, jednak
zdecydowanie wyzsze zawartosci OWO wystepujg w rejonach naturalnych (wody bagien
i torfowiska, ztoza ropy i gazu, wegla brunatnego) oraz sztucznych nagromadzen substangji

(np. sktadowiska odpadéw komunalnych), gdzie mogg siegac kilkaset i wigcej mg/l [6].
6.5.4 Mozliwosc¢ rozprzestrzeniania sie zanieczyszczenia

Przy ocenie mozliwosci rozprzestrzenienia sie zanieczyszczenia istotna jest budowa
geologiczna i hydrogeologiczna terenu Nieruchomosci, ktérej szczegbtowg charakterystyke
przedstawiono w rozdziale 5.5 i 6.5.2. Reasumujac — wyksztatcenie litologiczne w postaci
gruntdbw o charakterze przepuszczalnym (piaski) oraz pltytko wystgpujgce swobodne
zwierciadlo wod podziemnych wskazujg na istnienie mozliwosci zanieczyszczenia

pierwszego poziomu wodonosnego.

Metale i metale ciezkie charakteryzujg sie¢ réznym stopniem mobilnosci — cynk nalezy do
dobrych migrantéw w wodzie i wystepuje powszechnie w wodach podziemnych, z kolei otow
jest pierwiastkiem stabo migrujgcym w profilu glebowym oraz jest staborozpuszczalny
w wodzie. Generalnie migracja metali ciezkich w glebie i ich ewentualne przedostawanie sie
do wéd gruntowych jest w duzym stopniu uzaleznione od budowy geologicznej i wtasciwosci
gleby, tj. wyksztatcenia utworow geologicznych (oraz profilu glebowego), jego skfadu
granulometrycznego i zwigzanej z nimi pojemnosci sorpcyjnej, ale réwniez zawartosci materii
organicznej, formy wystepowania kationéw, odczynu pH, zawartoéci makro-

i mikroelementéw czy potencjatu redoks. W warunkach wystepowania skat i gleb z duzg
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zawarto$cig mineratow ilastych (np. gliny lub ity), bedg one, poprzez swoje wtasciwosci
sorpcyjne, oddziatywaé na obnizenie rozpuszczalno$ci metali ciezkich i obniza¢ tym samym
dostepno$¢ tych pierwiastkow w glebie dla roslin. Metale cigzkie z gleby i ziemi moga
potencjalnie by¢ wyptukiwane przez wode i migrowa¢ do wod gruntowych. Jest to mozliwe
przy zmianie warunkéw glebowych, zwiaszcza spadku jej pojemnosci sorpcyjnej oraz
wskutek powstawania rozpuszczalnych kompleksow ze zwigzkami organicznymi. Cynk jest
jednym z bardziej ruchliwych metali w glebie. Substancja organiczna gleb tworzy dosyé
trwate wigzania z cynkiem i dlatego nastepuje jego akumulacja w powierzchniowych
poziomach gleb mineralnych i w glebach organicznych. Cynk podlega silnie procesom sorpgji
na gruntach zawierajgcych mineraly ilaste. Sorpcja cynku przez substancje organiczng jest
uzalezniona od odczynu pH: przy odczynie pH réwnym 5,8 wigzany jest przez kwasy
huminowe w 60% jego stezenia kationowego, a przy nizszych warto$ciach odczynu pH
(odczyn kwasny) sorpcja prawie znika. Cynk nalezy do dobrych migrantéw w wodzie
i wystepuje powszechnie w wodach podziemnych, jednak pomimo duzej podatnosci do
migracji, przedostaje sig do wéd podziemnych w stosunkowo matych iloéciach. Stopien
toksycznoéci cynku w wodzie nie jest na ogét duzy, ale zalezy od formy jonowej i zmienia sie

zaréwno pod wplywem twardoséci wody jak i odczynu pH.

Rowniez w przypadku OWO migracja substancji ograniczona jest przez sorpcje
i biodegradacje. Rozktad substancji organicznej ma charakter reakcji pierwszego rzedu,
podobnie do rozpadu promieniotwérczego, co oznacza zmniejszanie sie stezenia o potowe
co pewnie okres, okreslany jako czas potowicznej degradacji. Czas potowicznej degradaciji,

w przypadku sktadowisk odpadéw komunalnych, przyjmuje sie na poziomie 1 roku.

Omawiajgc mozliwoé¢ rozprzestrzeniania sig¢ zanieczyszczen nalezy zauwazyé duzg role
procesow sorpcyjnych oraz biodegradacji (gtéwnie w przypadku parametréow organicznych).
Sorpcja to pochtanianie jednej substanciji (gazéw, par cieczy, par substancji statych i ciat
rozpuszczonych w cieczach), przez inng substancjg (ciato porowate). W przypadku sorpgji
w glebie mowimy o zdolnoéci pobierania substancji z cieczy lub z powietrza przez glebe.
Sorpcja mechaniczna polega na zatrzymywaniu czgstek zawiesin w mniejszych od nich
przestworach glebowych. Dzieki temu przesaczajgca sie przez glebe woda jest oczyszczana
nawet z takich drobnych zawiesin jak bakterie i dostaje sie do warstw glebszych w stanie
zdatnym do picia. Sorpcja mechaniczna moze wplywac¢ na powstawanie w glebie warstw
stabo przepuszczalnych. Sorpcja fizyczna to zdolno$¢ do zatrzymywania na swej
powierzchni gazéw, par, zawiesin i mikroorganizméw z roztworéw glebowych dzieki napieciu

powierzchniowemu. Sorpcja ta chroni skfadniki tatwo rozpuszczalne i fatwo przyswajalne od
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wyptukania w gigb gleby. Zwieksza witasciwosci chtonne gleby a w pewnych przypadkach
utatwia usuwanie szkodliwych substancji. Sorpcja wymienna polega na wigzaniu przez
koloidy glebowe jondéw (gtéwnie kationow) z roztworu glebowego z jednoczesnym
wydzielaniem do roztworu réwnowaznych ilosci innych jonéw. Sorpcja wymienna ma
ogromne znaczenie dla odzywiania roslin. W wyniku reakcji wymiany ustala sig¢ stan
dynamicznej rownowagi miedzy iloscig kationéw w kompleksie sorpcyjnym a ilodcig kationow
w roztworze glebowym. Sorpcja wymienna zalezna jest od wielu czynnikow. Najwazniejsze
to: budowa sorbenta, odczyn gleby, rodzaj kationu i towarzyszacego mu anionu, stezenia

kationu, stezenia roztworu oraz temperatura.

Biodegradacja to biochemiczny rozktad zwigzkéw organicznych przez bakterie i grzyby, ale
takze pierwotniaki, promieniowce, glony i robaki, na proste zwigzki nieorganiczne. Poza
organizmami zywymi, do biodegradacji przyczyniajg sie takze czynniki naturalne, takie jak:

Swiatto stoneczne, tlen z powietrza i woda.

Obserwowane przekroczenia dotyczg wytgcznie cynku Zn stwierdzonego w otworach 4 i 5,
w ktorych przekraczajg ustalong granice (300 mg/kg) w nieznacznej ilosci odpowiednio o 69
i 397 mg/kg. Zanieczyszczenie zlokalizowane jest w antropogenicznych gruntach
nasypowych na czaszy Sktadowiska, dotyczy wytgcznie czesci wgtebnej (przedziat 0,25+1,0
m p.p.t.) co oznacza, ze nie ma z nimi bezposredniego kontaktu fizycznego zaréwno od
stropu (pozostajg zabezpieczone pod warstwg niezanieczyszczonych gruntéw), jak i od
spagu, poniewaz zalegajg na zrekultywowanej czaszy sktadowiska zbudowanej z odpadow
pokrytych warstwami rekultywacyjnymi. Dodatkowo w rejonie Sktadowiska nie obserwuje sig
podwyzszonych stezen cynku Zn w wodach podziemnych, co oznacza, ze zanieczyszczenie

w negatywny sposéb nie wplywa na jako$¢ srodowiska.

W przypadku OWO juz na naplywie wod podziemnych oraz w rowie przed Skitadowiskiem
obserwuje sie ponadnormatywne stezenia. Uwage zwraca zagospodarowanie terenow na
naplywie wod, ktory stanowig tereny lesne, podmokte i bagniste. Jak wskazano powyzej
tereny takie zreguly odznaczajg sie podwyzszong zawartoscig substancji organicznych
w wodach powierzchniowych, w dalsze] kolejnoéci w wodach podziemnych (infiltracja wod
powierzchniowych) i moga by¢ odpowiedzialne za wystgpowanie podwyzszonych PEW oraz
ogodlnego wegla organicznego OWO i obnizonego pH. Oznaczone w prébkach wéd z metale
ciezkie (charakterystyczne dla wod odciekowych) wystepowaly na niskim poziomie nie
przekraczajgcym wartosci granicznych okreslonych dla | i Il klasy jakosci wod podziemnych,

co wskazuje na brak wyraznego oddziatywania sktadowanych odpadéw na wody podziemne.




. Nr ewid. spr.
Ekspertyza sanitarna i geotechniczna zrekultywowanego 792/SM/2022
sktadowiska odpaddw komunalnych w m. Miedzyzdroje StioHa/SHiof

T (2022 rok) 60/67

Uwzgledniajgc opisany powyzej naturalny charakter terenow, wplywajgcy na jakosé wod
mozna stwierdzi¢, ze obserwowane wartosci badanych wskaznikow w prébkach wod
podziemnych i powierzchniowych za Skfadowiskiem sugerujg raczej charakter naturalny
lub/i ogblny wptyw antropogeniczny (tereny miejskie), niz wyrazny i wylgczny wplyw
Sktadowiska. Nie mozna oczywiscie wykluczy¢ jakiegokolwiek wptywu Sktadowiska, jednak

jesli zachodzi jest marginalny.

Podsumowujac: na podstawie powyzszej analizy mozna stwierdzié, ze na terenie
Nieruchomosci migracja zanieczyszczen w glebie, ziemi oraz wodach podziemnych
jest mozliwa. Wyraznie jednak obserwuje si¢ wplyw terenéw naturalnych oraz doplyw

zanieczyszczen w wodach podziemnych pochodzacych spoza Nieruchomosci.

6.5.5 Potencjalne drogi narazenia, z uwzglednieniem rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen w zaleznosci od wilasciwosci gleby, uksztaltowania,
budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych, a takze pokrycia

terenu

Narazenie® to fizyczny kontakt zywego organizmu z czynnikiem chemicznym, fizycznym lub
biologicznym, wyrazony stezeniem lub natgzeniem i czasem trwania. Niekiedy obecno$é¢
substancji chemicznej w prébkach materiatu biologicznego (powietrze wydychane z ptuc,
ptyny ustrojowe, tkanki) jest bezposrednim dowodem narazenia. Narazenie wyrazone jest
takze przez stezenie substancji w powietrzu, w wodzie do picia lub przez dawke pobrang,
tzn. ilo$¢ wprowadzong do organizmu wraz z odpowiednim nosnikiem, tj. powietrzem, wodg

do picia lub zywnoscia.
Pobranie szkodliwej substancji ze srodowiska przez zywy organizm moze nastgpi¢ kilkoma
drogami przy kontakcie z réznymi czynnikami:
— drogg pokarmowg — np. spozycie zanieczyszczonego jedzenia, ptynow, przypadkowe
spozycie gleby i/lub kurzu;
— drogg inhalacying — np. wdychanie szkodliwych gazow, oparéw, czastek

zawieszonych typu PM10, PM2,5;

— drogg przezskornej absorbcji — czyli poprzez bezposredni kontakt ze skazong gleba,

ziemig lub woda.

3 Zrédlo: https:/iwww.ekologia.pliwiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/narazenie-ekspozycia




Nr ewid. spr.
Ekspertyza sanitarna i geotechniczna zrekultywowanego 792/SM/2022
skiadowiska odpadéw komunalnych w m. Miedzyzdroje Strona/Stron
ENERGOPONIAR (2022 r0k) 61/67

W tabeli ponizej przedstawiono typowe zalozenia dotyczace czasu trwania narazenia

populacji réznymi drogami narazenia w réznych scenariuszach narazenia.

Tabela 3 Typowe zalozenia odnosnie czasu frwania narazenia populacji
réznymi drogami narazenia w réznych scenariuszach narazenia*

Droga narazenial | Scenariusz Scenariusz Scenariusz
medium srodowiskowe mieszkanca pracownika przypadkowy

Droga pokarmowa

Wody gruntowe Cz Dor -
Wody powierzchniowe Cz Dor Cz, Dz
Osad Dz Dor Dz, Dz
Gleba Cz, Dz Dor Cz, Dz
Pokarmy Cz - Cz
Droga inhalacyjna

Faza gazowa Cz Dor Cz

Pyt zawieszony Cz Dor Cz
Kontakt przez skére

Wody powierzchniowe Cz Dor Cz, Dz
Wody gruntowe Cz Dor -

Osad Dz Dor Dz, Dz
Gleba Cz, Dz Dor Cz, Dz

Objasnienia: Cz — narazenie calozyciowe, Dor — narazenie w wieku dorostym, Dz — narazenie w wieku
dzieciecym

Narazenie na zanieczyszczenie na terenie Nieruchomosci okresla tzw. scenariusz
pracownika (odnosi sie wytacznie do oséb dorostych podczas wykonywania aktywnosci

zawodowej) oraz scenariusz przypadkowy (mieszane narazenie).

W przypadku omawianych zanieczyszczen na terenie Nieruchomoéci, gtéwnymi mozliwymi
drogami przedostawania sie ich do organizmu bedzie uktad pokarmowy, co spowodowane
moze by¢ poprzez niedochowanie podstawowych zasad higieny przy spozywaniu jedzenia
oraz plynow, a takze przypadkowe spozycie zanieczyszczonej gleby iziemi, np. w chwili
spozywania positkéw w bezposrednim otoczeniu gleby (kontakt zanieczyszczenia
z zywnoscig) czy niewtasciwym przechowywaniu zywnosci i napojow (kontakt wraz

Z opadem pytu).

4 zrédlo: ,Podstawy oceny Srodowiskowego ryzyka zdrowotnego”, M. Biesiada, A. Bubak
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Jak wskazano w analizie warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych na terenie
Nieruchomosci nawiercono ptytko poziom wodono$ny, jednak wody tego poziomu nie sa
przedmiotem eksploatacji. Zidentyfikowane zanieczyszczenie moze wiec potencjalnie
stanowi¢ zagrozenie dla ludzi wykonujacych plytkie lub gtebokie prace ziemne na terenie
Nieruchomosci, w szczegolnosci dla pracownikéw, np. w sytuacjach diuzszego przebywania
w sgsiedztwie zanieczyszczonych mas ziemnych i wéd oraz bezpoérednich kontaktow ziemi,
wody z ciatem ludzkim. W przypadku wéd mowa tutaj o wodach zbierajgcych sie

w zagtebieniach terenu lub z sgczen z wykopow.

Wszystkie powyzsze drogi narazenia sg mozliwe do ograniczenia do minimum poprzez
przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej, odpowiednie zabezpieczenie
i przeszkolenie wynikajgce z zasad BHP oraz poprzez przestrzeganie zasad panujgcych przy
wykonywaniu prac ziemnych czy budowlanych na terenie Nieruchomosci, ktére obejmujg
m.in. zakaz wstgpu na ten teren dla oséb postronnych, czyli niezabezpieczonych
i nieprzeszkolonych. Ponadto istotnym elementem bedzie fakt, ze planowana inwestycja nie
bedzie obejmowata gigbokich wykopéw, stad nienaruszone zostang zanieczyszczenia
wgruntach oraz nie przewiduje sie wykorzystywania wod podziemnych czy

powierzchniowych i kontaktéw z nimi.

Nalezy zauwazy¢, ze na etapie prowadzenia inwestycji teren zostanie pokryty panelami
fotowoltaicznymi, a pozostate tereny zielone pozostang obsiane roslinnoécig co skutecznie
odetnie dostep do srodowiska gruntowo — wodnego i wyeliminuje w duzym stopniu
jakiekolwiek ryzyka zwigzane ze stanem $rodowiska gruntowo — wodnego. Na etapie
realizacji i prowadzenia inwestycji nie planuje sie réwniez wykorzystywania wod z terenu

Nieruchomosci.

6.5.6 Srodowisko oraz ludzie, ktérzy mogliby ucierpie¢ w wyniku

zanieczyszczenia

Potencjalne drogi narazenia na ludzi okre$lono w rozdziale 7.4.5, gdzie stwierdzono,
Zze narazenie na zanieczyszczenie na terenie Nieruchomosci okreéla tzw. scenariusz

pracownika oraz scenariusz przypadkowy.

Teren Nieruchomosci jest obecnie ogrodzony i zamkniety dla wstepu dla oséb postronnych

oraz pozostanie taki po wykonaniu inwestyciji.

Z punktu widzenia $rodowiska, obszar Nieruchomosci jest terenem przeznaczonym pod

tereny produkcyjno-sktadowo-magazynowe i dziatalnosci produkcyjno-ustugowej — nie jest
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wykorzystywany do celéw rolniczych (w tym do hodowli zwierzat lub roslin). W zwigzku z tym
na jego terenie nie istnieje mozliwo$¢ migracji zanieczyszczen z gleby i ziemi do roslin
(gtéwnie przeznaczonych do spozycia), czy zwierzat (gtéwnie hodowlanych, ze wzgledu na

produkcje zywno$ci).

6.5.7 Wystepowanie na terenie zanieczyszczonym i w jego okolicy zwlaszcza
gruntéw uprawnych, ogrodéw, parkéw, placéw zabaw, terenow
sportowych, budynkéw mieszkalnych i uzytkowych, form ochrony

przyrody, zasobow wody pitnej i ujeé¢ wody.

Nieruchomo$é, na podstawie petnionej funkcji zgodnie z MPZP nalezy traktowa¢ jako

obszary grupy gruntéw V.

Przy ocenie wystepowania na terenie zanieczyszczonym i w jego okolicy gruntow
uprawnych, ogrodéw, parkéw, placdéw zabaw, terenéw sportowych, budynkéw mieszkalnych
i uzytkowych, form ochrony przyrody, zasobéw wody pitnej i ujg¢ wody, przyjeto promien

500 m dookota Nieruchomosci, zgodnie z ktérym wyznaczono takie obiekty w sgsiedztwie.

Wystepowanie gruntéw uprawnych, ogrodow, parkow

Obszar Nieruchomos$ci stanowig obecnie nieuzytki, ktére porasta roslinnos¢ tgkowa

i pojedyncze drzewa oraz krzewy.
W chwili obecnej na sgsiadujgcych terenach brak jest zorganizowanych terenéw parkowych.

Nieruchomos¢ nie jest wykorzystywana do celéw rolniczych (w tym do hodowli zwierzat lub
roélin), brak takich terenéw w najblizszej odlegtosci. Od strony wschodniej, w odlegtosci od

ok. 150 m wzwyz zlokalizowane sg ogrodki dziatkowe i tereny upraw warzywnych.

Wystepowanie placow zabaw, terendw sporfowych

W promieniu 500 m od Nieruchomosci nie stwierdzono wystepowania wigkszych placow

zabaw i terenow sportowych.

Wystepowanie budynkow mieszkalnych i uzytkowych

W bezposrednim sgsiedztwie Nieruchomosci, w kierunku pétnocnym, wystepuje zabudowa
miejska Miedzyzdrojow (posesje indywidualnych wtascicieli, obiekty wczasowo-turystyczne,

zabudowa ustugowo-rzemiesinicza).
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Wystepowanie form ochrony przyrody

W granicach Sktadowiska znajduje sie fragment obszaru siedliskowego Natura 2000 ,Wolin

i Uznam”, z ktérym ponadto Sktadowisko graniczy bezposrednio od strony zachodniej

i potudniowej. Ponadto w blizszej odlegto$ci znajdujg sie obszary cenne przyrodniczo

stanowigce: obszary ptasie Natura 2000 (Delta Swiny, Zatoka Pomorska) oraz Wolinski Park

Narodowy.

Wystepowanie zasobow wody pitnej i uje¢ wody

Rejon Nieruchomoéci, zlokalizowany jest poza granicami Gtéwnych Zbiornikéw Wod

Podziemnych. Na terenie Nieruchomosci nie stwierdzono wystepowania ujeé wody.

Najblizej Nieruchomosci stwierdzono wystepowanie®:

— w odlegtosci do ok. 300 m na potudnie 4 otworéw (obiekt hydrogeologiczny CBDH:
nazwa 1130300-ZLOZE KRUSZYWA - ST 1, 1130301-ZLOZE KRYSZYWA - ST.2,
1130302-ZLOZE KRUSZYWA- ST.3 oraz 1130117-LESNICZOWKA-STUDNIA 1,
o gtebokosci od 25 do 52 m, stratygrafia czwartorzed), z przeznaczeniem do

eksploatacji jednak nie wiadomo czy sg one nadal uzytkowane;

— w odlegtosci do ok. 400 m na péinocny zachéd 1 otwdr (obiekt hydrogeologiczny
CBDH: nazwa 1130066-OSRODEK SPORTU 1, o glebokosci 27 m, stratygrafia

czwartorzed), z przeznaczeniem do eksploatacji jednak nie wiadomo czy jest on

nadal uzytkowany;

-~ w odlegtoéci od ok. 100 do 500 m na wschaéd i péthocny wschéd:

obiekt hydrogeologiczny CBDH: nazwa 1130086-SCIEKI 1, 1130085-SCIEKI
2 o giebokosci 18 m, stratygrafia czwartorzed, z przeznaczeniem badawczym;

obiekt hydrogeologiczny CBDH: 1130137-SCIEKI, 1130088-SCIEKI 1,
1130125-OSRODEK-WCZASOWY, 1130135-OSADA-PRACOWNIKOW-LES
o gitebokosci od 25 do 61 m, stratygrafia czwartorzed, z przeznaczeniem do

eksploatacji jednak nie wiadomo czy sa one nadal uzytkowane.

5 https://geoclogia.pgi.gov.pliwody podziemne/
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6.5.8 Ocena zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz stanu srodowiska

Na podstawie powyzszych obserwacji, mozna stwierdzi¢, ze zidentyfikowane
zanieczyszczenie nie stanowi znaczacego zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz stanu
$rodowiska.

Obserwowane przekroczenia dotyczg wytgcznie cynku Zn stwierdzonego w otworach 4 i 5,
w ktorych przekraczajg ustalong granice (300 mg/kg) w nieznacznej ilosci odpowiednio o 69
i 397 mg/kg. Cynk Zn jest powszechnym sktadnikiem skorupy ziemskiej, wedtug WHO cynk
jest zaliczany do grupy pierwiastkéw nie zagrazajacych zdrowiu cztowieka — jest stosunkowo
mato toksyczny dla cztowieka, a w glebach dopiero od ok. 1000 ppm (mg/kg) dziata
szkodliwie na wigkszo$¢ proceséw mikrobiologicznych. Zanieczyszczenie cynkiem
zlokalizowane jest w antropogenicznych gruntach nasypowych na czaszy Skfadowiska,
dotyczy wytacznie czesci wgltebnej (przedziat 0,25+1,0 m p.p.t.) co oznacza, ze nie ma z nimi
bezposredniego kontaktu fizycznego zaréwno od stropu (pozostajg zabezpieczone pod
warstwg niezanieczyszczonych gruntow), jak i.od spagu, poniewaz zalegajg na
zrekultywowanej czaszy skladowiska zbudowanej z odpadéw pokrytych warstwami
rekultywacyjnymi. Dodatkowo w rejonie Sktadowiska nie obserwuje sig podwyzszonych
stezen cynku Zn w wodach podziemnych, co oznacza, ze zanieczyszczenie W negatywny
sposob nie wplywa na jako$¢ srodowiska.

Co najbardziej istotne w rejonie Skiadowiska nie obserwuje si¢ podwyzszonych stezen
cynku Zn w wodach podziemnych, co oznacza, Ze zanieczyszczenie w negatywny sposob
nie wptywa na jako$¢ srodowiska wodnego.

W przypadku OWO juz na naplywie wod podziemnych oraz w rowie przed Sktadowiskiem
obserwuje sie ponadnormatywne stezenia. Uwage zwraca zagospodarowanie terenéw na
naptywie wod, ktory stanowig tereny lesne, podmokte i bagniste, ktére z reguty odznaczajg
sie podwyzszong zawartoscig substancji organicznych w wodach powierzchniowych,
w dalszej kolejnosci w wodach podziemnych (infiltracja wod powierzchniowych) i mogg by¢
odpowiedzialne za wystepowanie podwyzszonych PEW oraz ogoélnego wegla
organicznego OWO i obnizonego pH. Oznaczone w probkach wdéd metale cigzkie
(charakterystyczne dla wod odciekowych) wystepowaly na niskim poziomie nie
przekraczajgcym wartosci granicznych okreslonych dla | i Il klasy jakoéci wod podziemnych,
co wskazuje na brak wyraznego oddziatywania sktadowanych odpadéw na wody podziemne.
Przekroczenia w wodach podziemnych nie stanowig zagrozenia dla zdrowia ze wzgledu na

fakt, ze wody nie sg nie sg przedmiotem eksploatacji i nie sg wykorzystywane.
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Z punktu widzenia warunkéw hydrogeologicznych na terenie Nieruchomosci migracja
zanieczyszczen w glebie, ziemi oraz wodach podziemnych jest mozliwa, jednak wyraznie
obserwuje sie wptyw innych ognisk zanieczyszczen, w tym widoczny doptyw zanieczyszczen

w wodach podziemnych i powierzchniowych pochodzgcych spoza Nieruchomosci.

Na etapie realizacji inwestycji moduty fotowoltaiczne bedg montowane nad gruntem na
wysokosci od 50 cm do 100 cm, na stelazach o konstrukcji stalowej lub aluminiowe;
mieszczgcych od 2 do 20 paneli kazdy (w zalezno$ci od wyboru systemu montazowego)
whijanych w grunt palach metalowych. Sg to lekkie azurowe konstrukcje z rurek Iub profili
metalowych tak zaprojektowane, aby oprze¢ sig sile wiatru i CieZarowi sniegu. Konstrukcje
te nie sg na state przymocowane do gruntu za pomoca fundamentéw, co oznacza, ze

na etapie realizacji inwestycji nie dojdzie do znaczacej ingerencji z grunt.

Na etapie prowadzenia inwestycji teren zostanie pokryty panelami fotowoltaicznymi,
a pozostate tereny zielone pozostang obsiane roslinnoscig co skutecznie odetnie dostep do
srodowiska gruntowo — wodnego i wyeliminuje w duzym stopniu jakiekolwiek ryzyka

zwigzane ze stanem $rodowiska gruntowo — wodnego.

7 Podsumowanie

Planujgc inwestycje w postaci budowy farmy fotowoltaicznej na terenie Nieruchomosci
dokonano aktualizacji stanu wiedzy nt. jej obszaru.

Wykonano szereg aktualnych badar (badania jakosci gruntéw i ekspertyza geotechniczna)
opartych na nowych i obowigzujgcych aktach prawnych i na ich podstawie wykonano
niniejszg  ekspertyze  zrekultywowanego  sktadowiska odpadoéw  komunalnych

w m. Miedzyzdroje.
W zwigzku z przeprowadzonymi w niniejszej Ekspertyzie analizami, mozna uznag, ze:

— zgodnie z informacjami Prowadzacego Skitadowisko, wszystkie czynnosci okreslone
w harmonogramie zamknigcia Skfadowiska zostaly wykonane w wyznaczonych

terminach;

— dokonano analizy odzialywan istniejgcego i planowanego obiektu, w tym
przeanalizowano wyniki badar — wykonana na tej podstawie ocena zagrozenia dla
zdrowia ludzi oraz stanu $rodowiska, wykazata, ze zidentyfikowane zanieczyszczenie

nie stanowi znaczgcego zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz stanu $rodowiska;
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— ekspertyza geotechniczna wykazata mozliwos¢ posadowienia projektowanej

inwestycji na terenie Sktadowiska — przy zachowaniu wszystkich zalecen okreslonych

w ekspertyzie geotechnicznej;

— ze wzgledu na charakter inwestycji oraz ww. wnioski wynikajgce z ocen i ekspertyz,

zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji nie przewiduje sig by istniata

mozliwo$é jej wplywu na srodowisko oraz ludzi, w tym ryzyko wystgpienia powaznej

awarii lub katastrofy naturalnej i budowalnej jest marginalne.

Mozna uznaé, ze obszar dzialek ewidencyjnych 188/6 i 487/29 (czyli teren

zrekultywowanego sktadowiska odpadéw komunalnych w m. Migdzyzdroje) nadaje sig

pod projektowang zabudowe.

Koniec sprawozdania




