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| EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACIA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

.1 WSTEP

.L1.1 Podstawa prawna

Dokumentacje opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r.
poz. 463).

I.1.2 Charakterystyka inwestycji i cel opracowania

Geotechniczne Warunki Posadowienia powstaty w celu udokumentowania budowy geologicznej
i warunkow wodnych na terenie zamknietego sktadowiska odpadéw komunalnych, dla
projektowanego zadania dotyczgcego posadowienia paneli fotowoltaicznych. Teren badan stanowi
dziatka o nr ewid. 188/6 oraz 487/29 w miejscowosci Miedzyzdroje. Punkty badawcze
umiejscowiono zgodnie z wytycznymi Projektanta.

Na obecnym etapie nie otrzymano szczegdétowych wytycznych odnosnie projektowanego
obiektu. Szczegoty zawarte zostang w projekcie budowlanym.

Celem opracowania jest okreslenie na podstawie przeprowadzonych badan terenowych
warunkéw gruntowo-wodnych, parametréw geotechnicznych gruntéw oraz ocena przydatnosci
podtoza gruntowego dla potrzeb planowanej inwestycji.

.2 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAN

.2.1 Fizjografia i morfologia

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego (1994) z aktualizacja 10S PIG
(2018):
e Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski;
e Podprowincja: Pobrzeze Potudniowobattyckie;
e Makroregion: Pobrzeze Szczeciriskie;
e Mezoregion: Uznam i Wolin.

Gmina potozona jest w pdétnocnej czesci wyspy Wolin nad Zatokg Pomorska w wojewddztwie
zachodniopomorskim i powiecie kamienskim u wybrzezy Battyku.

Rzezba terenu gminy Miedzyzdroje jest efektem proceséw przyrodniczych zwigzanych z recesja
lagdolodu, lobu Odry fazy szczecinskiej (Wzgoérza Bukowe, Wat Bobrowicki k. Szczecina), do linii
moren czotowych fazy wolinsko-gardzenskiej (A. Kostrzewski). Moreny czotowe fazy wolifnsko-
gardzenskiej na wyspie nazywane sg Wolinskag Moreng Czotowa. Zalicza sie je do moren
glacitektonicznie spietrzonych. Omawiane moreny stanowig najciekawszy element przyrodniczy
wyspy tworzac wzniesiony do 100m n.p.m wat morfologiczny okalajgcy wyspe od zachodu i
potnocy.

Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej punkty badaid pofozone sg na rzednych w
zakresie 2,99 — 10,65m n.p.m.




1.2.2 Hydrografia

Gmina Miedzyzdroje posiada bardzo stabo rozwinietg sie¢ hydrograficzng. W uktadzie
hydrograficznym dominowata bezodptywowa zlewnia wraz 1z licznymi zagtebieniami
bezodptywowymi. Do uktadu hydrograficznego nalezy zaliczy¢ wptywy wéd podziemnych — zrédta i
wycieki zlokalizowane w strefie klifu Morza Battyckiego i Zalewu Szczeciniskiego. Na terenie gminy
wystepuja jedynie dwa cieki: Stary Zdréj (ptynacy przez Miedzyzdroje) oraz ciek w m. Trzciggowo, a
takze liczne rowy drenazowe na obszarze Pétwyspu Przytorskiego.

W ukfadzie hydrograficznym wystepujg zrdznicowane ekosystemy wodne takie jak: Zalew
Szczecinski oraz jego akweny, tj. Jeziora Wicko Mate i Wielkie oraz kanaty i rowy melioracyjne.

W odlegtosci okoto 1,0 km metréw w kierunku pétnocnym od obszaru badan znajduje sie morze
Baftyckie.

1.2.3 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Lokalizacja projektowanego obiektu:
e Wojewddztwo: zachodniopomorskie
e Powiat: kamienriski
e Gmina: Miedzyzdroje
e Miejscowosc: Miedzywodzie
e Dziatki—nrew.: 188/6 oraz 487/29

Usytuowanie terenu badan i rozmieszczenie punktdw badawczych przedstawiono na
zatgczonych mapach: pogladowej (zat.1) i dokumentacyjnej (zat.2). Teren dziatki stanowi obszar
zamknietego sktadowiska odpaddw. Teren jest czeSciowo utwardzony.

.3 BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie 14 otwordow badawczych, wykonanych w do gtebokosci 2,0m p.p.t.
rozpoznano utwory czwartorzedowe:

CZWARTORZED:
e Holocen:
o nasypy niebudowlane;

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposdb szczegdtowy na
kartach dokumentacyjnych otwordéw geotechnicznych (zat.6) oraz przekrojach geotechnicznych
(zat.5). Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntéw i badan
laboratoryjnych wg PN-88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntéw.




1.4 BADANIA GEOTECHNICZNE

1.4.1 Badania terenowe

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcg. W celu udokumentowania warunkow
geotechnicznych podtoza projektowanych obiektéw w dniu 14.07.2022 wykonano badania
terenowe, ktére objety wykonanie:

e 17 otwory wiertnicze o gtebokosci 2,0m p.p.t;

tgcznie wykonano 34 mb wiercen oraz 6 mb sondowan DPL.
I.5 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne okres$lono na podstawie danych uzyskanych z wierced badawczych,
badan laboratoryjnych i prac kameralnych. Grunty wystepujgce w podtozu ujeto w pakiety, ktére
stanowig warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyczno-mechanicznych. Podziat
na warstwy przedstawiono w tabeli nr 1:

tab. 1 - podziat na pakiet i warstwy geotechniczne

oznaczenie zawartosc
nr . stan st. st. L.
akietu geneza warstwy rodzaj gruntu runtu |zageszczenia|plastycznosci czescl
P geotechnicznej g gs plasty organicznych
1A nNN(Pd+H+C+K) ] -
| grunty antropogeniczne StABONOSNE
IB nN($mieci) -

Parametry wyznaczono wg metody ,,A” i ,B” na podstawie wytycznych normy PN-B-03020. Dla
wyznaczenia wartosci obliczeniowych parametréow x" przyjeto wspotczynnik materiatowy y,, = 0,9
lub 1,1 (zat.4).

1.6 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnos¢:

grunty przepuszczalne:
e nasypy niebudowlane pakietu |

Dnia 14.07.22 nie odnotowano zwierciadta wdéd podziemnych.
1.7 WNIOSKI

Badania przedstawiajg rozpoznanie podtoza przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawcy. Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych oraz na przekrojach
geotechnicznych, przy czym na wymienionych zatacznikach podano: rodzaje gruntéw, warunki
wodne oraz numery wydzielonych warstw geotechnicznych, ktérych wartosci charakterystyczne
zostaty podane w tabeli — zat. nr 4.

Na podstawie wykonanych badan w oparciu o rozporzqdzenie (rozdziat 1.1) stwierdzono,
ze w omawianym podtozu wystepujqg ztoZone warunki gruntowe.

Dla obiektow sugeruje sie przyjecie Il kategorii geotechnicznej.

Ostateczne zaklasyfikowanie inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia
sie projektantom.




1.8

W oparciu o wykonane badania mozna podac wstepne zalecenia geotechniczne:

1.

Na przedmiotowym terenie udokumentowano wystepowanie warstw gruntow
stabonosnych w postaci nasypdw niebudowlanych, (pakiet IA i IB). Grunty te nie moge
stanowi¢ bezposredniego podtoza planowanej inwestycji.

Duza migzszo$¢ nasypdw powoduje, ze ich wymiana moze okazaé sie zbyt kosztownym
przedsiewzieciem. W zwigzku z tym zaleca sie budowe poduszki piaskowej. Pozostate w
dnie wykopu nasypy zaleca sie dogesci¢ i nastepnie wzmocnié¢ objeto$ciowo np. przez
zastosowanie geosyntetykéw lub stabilizacji. Na tak wzmocnionym podfozu wbudowaé
mozna poduszke z gruntdw piaszczystych zageszczonych warstwami 0,3-0,4 m do
zaktadanych przez projektanta parametrow.

Na terenie badan wystepujg warstwy nasypdéw niebudowlanych sktadajgcych sie gtéwnie
ze $mieci, w przysztosci po bardziej szczegétowych badaniach istnieje mozliwosc
posadowienia inwestycji na zboczach zrekultywowanego wysypiska smieci.

Dobdr sposobu posadowienia nalezy dostosowac uwzgledniajgc wystepujgce warunki
gruntowo-wodne  (wystepowanie  gruntdw  antropogenicznych -  nasypow
niebudowlanych). Decyzje o sposobie posadowienia pozostawia sie Konstruktorowi
obiektu.

Rozpoznanie podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu
gruntu oraz przelotu warstw dotyczy poszczegdlnych punktéw badawczych.

Parametry warstw geotechnicznych podane w zatgczonej tabeli (zat.4), pozwolg na
przeprowadzenie obliczen statycznych projektowanych fundamentéw.

Rozpoznanie gruntéw sugeruje, iz po odpowiednie] stabilizacji np. ptytami betonowymi
na szczycie wysypiska moze powstac farma fotowoltaiczna.

SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALtOW
NORMY:
e PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar;
e PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
e PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
e PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
LITERATURA:

Kondracki J. (1994), ,Geografia Polski - Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne” PWN
Warszawa.

Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKt, Warszawa, 2007;

Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001;
Geologia regionalna Polski — Jerzy Kondracki. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1998.




Il PROJEKT GEOTECHNICZNY

1.1 PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Podtoze charakteryzuje sie zmiennymi parametrami geotechnicznymi. Na badanym terenie
udokumentowano wystepowanie nasypow niebudowlanych. Najstabszg warstwe podtoza stanowg
nasypy niebudowlane.

11.2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne dla poszczegélnych, wyodrebnionych warstw podtoza zostaty
okreslone wg normy PN-81/B03020 w dokumentacji badan podtoza — cze$¢ | opracowania i
podane w tabeli — zat. nr 4.

11.3 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOtCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA

Srednie wartosci w poszczegdlnych wydzielonych warstwach gruntu, jako wartosci
charakterystyczne x", wspofczynniki materiatowe vy, oraz wartosci obliczeniowe x" podano w
tabeli z parametrami — zat. nr 4.

11.4 OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU
W normalnych, istniejgcych warunkach wystepujgcych w podfozu grunty nie bedg oddziatywaé
na przedmiotowy obiekt.

11.5 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODtOZA GRUNTOWEGO
Podtoze gruntowe traktuje sie jako jednorodng pétprzestrzen liniowo-sprezystg. Opor graniczny
podtoza nalezy przyjac¢ wg EN 1997-1:12004.

Przekroje geotechniczne zamieszczono na zatgcznikach nr 5.

11.6 OKRESLENIA NOSNOSCI | OSIADANIA PODtOZA GRUNTOWEGO.
Osiadania nalezy rozpatrywac zgodnie z zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

11.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Parametry geotechniczne gruntéw, podane w zatgczonej tabeli (zat. nr 4), pozwola
na przeprowadzenie niezbednych obliczen statycznych dla sposobu posadowienia projektowanego
obiektu.

11.8 WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH
Prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050:1999P.

11.9 ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Dnia 14.07.22 nie odnotowano zwierciadta wod podziemnych. W przypadku posadowienia
fundamentéw ponizej zwierciadta wody nalezy obnizyé zwierciadto wody i szczelnie wygrodzi¢
wykop. Przy gtebokim fundamentowaniu nalezy uwzglednié wypdr hydrostatyczny.

11.10 MONITORING PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Wykopy nalezy wykonywaé pod statym nadzorem geotechnicznym. Zaleca sie statg kontrole
pod katem wystepowania ewentualnych osiadan podtoza, statecznosci skarp wykopdéw oraz
zmiany warunkéw hydrologicznych i hydrogeologicznych. Czestos¢ i czas trwania ewentualnych
pomiardw powinna zostac okreslona przez Konstruktora.




204700,98 687968,50

mapa pogladowa

N ANAN A MR A

Y ‘ Rodzaj opracowania: H

Geotechniczne warunki posadowienia ‘

Temat:

Badania geotechniczne pod planowang farme fotowoltaiczng
na dziatkach o nr ewid. 188/6 oraz 487/29 w miejscowosci
Miegdzyzdroje, powiat kamienski, woj. zachodniopomorskie

‘ Data opracowania: H

sierpien 2022 ‘

Skala: I

1:50 000 |

Opracowanie: ‘ ‘

lic. B. Semerak ‘

. lokalizacja obszaru badan




15

30m

200356,78 682280,74

mapa dokumentacyjna

‘ ‘ zat.2

‘ Rodzaj opracowania: H

Geotechniczne warunki posadowienia

Temat:

Badania geotechniczne pod planowang farme fotowoltaiczng
na dziatkach o nr ewid. 188/6 oraz 487/29 w miejscowosci
Miedzyzdroje, powiat kamieriski, woj. zachodniopomorskie

‘ Data opracowania: H

sierpien 2022

Skala:

1:1000

Opracowanie:

lic. B. Semerak

‘1
\ 4

otwor badawczy, numer

sondowanie dynamiczne DPL

przekroj geotechniczny, numer




STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 i PN-EW 1SO 14688-1 i PN-EN I1SO 14688-2

Grunty rodzime mineralne

KW
KWg
KR
KRg
Ko,K
z

Zg
Po

Pr
Ps
Pd
Pm

IIp
1
Gp
G
Gm

Gz

Sa
clsa
siSa
sasiCl
saclSi
saSi
siCl
cISi
Si
saCl
Cl

-rumosz gliniasty
-otoczaki, kamienie
-ZWir

-zwir gliniasty
-pospotka

-pospétka gliniasta
-piasek gruboziarnisty
-piasek $rednioziarnisty
-piasek drobnoziarnisty
-piasek pylasty

-piasek gliniasty

-pyt piaszcezysty

-pyt

-glina piaszczysta
-glina

-glina pylasta drobnoziarniste
-glina piaszczysta zwigzta spoiste
-glina zwigzta

-nasyp niekontrolowany
-it piaszczysty

-it

-it pylasty

-wietrzelina

-wietrzelina gliniasta
_rumosz kamieniste

gruboziarniste

drobnoziarniste

-piasek
-piasek ilasty
-piasek pylasty
-glina ilasta
-glina pylasta
-pyt piaszczysty
-it pylasty

-pyt ilasty

-pyt

-it piaszczysty
-it

Grunty organiczne

H
Nm
Nmp
Nmm
T

Zawartosc czgsel organicznych lom

-grunt prochniczy lom 0-5%

-namut lom 5-30%
-namut piaszczysty lom 5-30%
-namut pylasty lom 5-30%
-Torf lom >30%

Grunty i skfadniki antropogeniczne

nB
nN
B

C
Z1
Tt
Bet.
Tr
As

-nasyp budowlany
-nasyp niebudowlany
-beton

-gruz ceglany

-zuzel

-thuczen

-beton

-trylinka

-asfalt

- ustabilizowany poziom zwierciadta wody
- nawiercony poziom zwierciadla wody

-saczenia

Ip/l.  -stopien zaggszczenia/ plastyczno$ci

~—— -granica warstwy geotechnicznej

1A -oznaczenie warstwy geotechnicznej

wilgotnos¢

su
mw
w
m
nw

-suchy

-mato wilgotny
-wilgotny
-mokry
-nawodniony

OLC ] sa

‘2 @[] clsa
ZAWARTOSC O sisa

FRAKCIJI O sasicl

GRUNTU AvA G saclsi
GO sasi
@I sicl
®L_clsi
@@L _Jsi
®[__] sacl
@ 1c

[l
\’\NW%M
RVAN W 0

"Ale ‘

o L
Q/ °/ f\// %/ v/ <o/ Q/ Q/ %/ °>/ /

fr[%] Si[%]

P

FRAKCJE GRUNTU
f; 0,002 frx 0,050

f; 0002 fr 0,063
(€ (Si)

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH
0 In 0,33 szg 06729080 bzg 1,0 [

Ib
0 bin 15 In 35 sz9 65 2zg 85 bzg 100 [%]

bIn - bardzo luzny 7( - zaggszczony
In - luzny bzg - bardzo zaggszczony
szg - $rednio zaggszczony

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH

zw|pzvv| tpl mpl |pJ{
L l l

1
0,00 , . 0,75 '1,00

bzw/zw ! tpl

ZW - zwarty pl - plastyczny
pzw - polzwarty mpl - migkkoplastyczny
tpl - twardoplastyczny pt - ptynny




Wartosci charakterystyczne (n) parametréow warstw geotechnicznych
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wartosci obliczeniowe (r) parametrow
geotechnicznych
[1] - wartos$¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "A" wg PN-B-03020 12 grunt niespoisty wilgotny
[2] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "B" wg PN-B-03020 24 grunt niespoisty nawodniony Zat. 4

[3] - wartosé charakterystyczna wyznaczona metodg "C" wg PN-B-03020 GEnnI
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Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy Las Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.1

Wiertnica: WH-025

Miejscowos¢: Miedzyzdroje Obiekt: Farma PV

Gmina: Miedzyzdroje Zleceniodawca: Zeneris Projekty S.A
Powiat: kamieriski Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: zachodniopomorskie Nadz6r geologiczny: mgr W. Gajewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 3.19 m n.p.m.

Skala1:50 Data wiercenia: 2022-07-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy Las Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.2

Wiertnica: WH-025

Miejscowos¢: Miedzyzdroje Obiekt: Farma PV

Gmina: Miedzyzdroje Zleceniodawca: Zeneris Projekty S.A
Powiat: kamieriski Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: zachodniopomorskie Nadz6r geologiczny: mgr W. Gajewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 2.99 m n.p.m.

Skala1:50 Data wiercenia: 2022-07-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy Las Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.3

Wiertnica: WH-025

Miejscowos¢: Miedzyzdroje Obiekt: Farma PV

Gmina: Miedzyzdroje Zleceniodawca: Zeneris Projekty S.A
Powiat: kamieriski Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: zachodniopomorskie Nadz6r geologiczny: mgr W. Gajewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 9.47 m n.p.m.

Skala1:50 Data wiercenia: 2022-07-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy Las Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.4

Wiertnica: WH-025

Miejscowos¢: Miedzyzdroje Obiekt: Farma PV
Gmina: Miedzyzdroje Zleceniodawca: Zeneris Projekty S.A

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 9.46 m n.p.m.

Powiat: kamieriski Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z 0.0.
Wojewodztwo: zachodniopomorskie Nadzér geologiczny: mgr W. Gajewicz Skala1:50 Data wiercenia: 2022-07-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy Las Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.5

Wiertnica: WH-025

Miejscowos¢: Miedzyzdroje Obiekt: Farma PV

Gmina: Miedzyzdroje Zleceniodawca: Zeneris Projekty S.A
Powiat: kamieriski Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: zachodniopomorskie Nadz6r geologiczny: mgr W. Gajewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 3.59 m n.p.m.

Skala1:50 Data wiercenia: 2022-07-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy Las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zat.Nr: 6.6

Wiertnica: WH-025

Miejscowosc: Migdzyzdroje Obiekt: Farma PV System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Miedzyzdroje Zleceniodawca: Zeneris Projekty S.A
Powiat: kamieriski Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z 0.0. Rzgdna: 10.08 mn.p.m.
Wojewodztwo: zachodniopomorskie Nadzér geologiczny: mgr W. Gajewicz Skala1:50 Data wiercenia: 2022-07-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy Las Profil numer 7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.7

Wiertnica: WH-025

Miejscowos¢: Miedzyzdroje Obiekt: Farma PV
Gmina: Miedzyzdroje Zleceniodawca: Zeneris Projekty S.A

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 9.87 mn.p.m.

Powiat: kamieriski Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z 0.0.
Wojewodztwo: zachodniopomorskie Nadzér geologiczny: mgr W. Gajewicz Skala1:50 Data wiercenia: 2022-07-14
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Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy Las Profil numer 8

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.8

Wiertnica: WH-025

Miejscowosc: Migdzyzdroje Obiekt: Farma PV System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Miedzyzdroje Zleceniodawca: Zeneris Projekty S.A
Powiat: kamieriski Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z 0.0. Rzgdna: 10.33 mn.p.m.
Wojewodztwo: zachodniopomorskie Nadzér geologiczny: mgr W. Gajewicz Skala1:50 Data wiercenia: 2022-07-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geodrill Geotechnika Sp. z

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy Las

0.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zat.Nr: 6.9

Wiertnica: WH-025

Miejscowos¢: Miedzyzdroje
Gmina: Miedzyzdroje
Powiat: kamieriski

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Farma PV

Zleceniodawca: Zeneris Projekty S.A
Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z 0.0.
Nadz6r geologiczny: mgr W. Gajewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 10.23 m n.p.m.

Skala1:100 | Datawiercenia: 2022-07-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy Las

Profil numer 10

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.10

Wiertnica: WH-025

Miejscowos¢: Miedzyzdroje

Gmina: Miedzyzdroje

Powiat: kamieriski

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Farma PV

Zleceniodawca: Zeneris Projekty S.A
Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z 0.0.
Nadz6r geologiczny: mgr W. Gajewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 10.65 m n.p.m.

Skala1:100 | Datawiercenia: 2022-07-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy Las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 6.11

Profil numer 11

Wiertnica: WH-025

Miejscowosc: Migdzyzdroje Obiekt: Farma PV System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Miedzyzdroje Zleceniodawca: Zeneris Projekty S.A
Powiat: kamieriski Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z 0.0. Rzgdna: 10.59 mn.p.m.
Wojewodztwo: zachodniopomorskie Nadzér geologiczny: mgr W. Gajewicz Skala1:50 Data wiercenia: 2022-07-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geodtil Geotechrika Sp. 2 0.0 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zar: 6.2

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy Las .
¥s y Profil numer 12 Wiertnica: WH-025
Miejscowosc: Migdzyzdroje Obiekt: Farma PV System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Miedzyzdroje Zleceniodawca: Zeneris Projekty S.A
Powiat: kamieriski Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z 0.0. Rzedna: 9.52 m n.p.m.
Wojewodztwo: zachodniopomorskie Nadzér geologiczny: mgr W. Gajewicz Skala1:50 Data wiercenia: 2022-07-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy Las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 13

Zat.Nr: 6.13

Wiertnica: WH-025

Miejscowos¢: Miedzyzdroje
Gmina: Miedzyzdroje
Powiat: kamieriski

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Farma PV

Zleceniodawca: Zeneris Projekty S.A
Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z 0.0.
Nadz6r geologiczny: mgr W. Gajewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 10.03 m n.p.m.

Skala1:100 | Datawiercenia: 2022-07-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy Las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 14

Zat.Nr:6.14

Wiertnica: WH-025

Miejscowos¢: Miedzyzdroje
Gmina: Miedzyzdroje
Powiat: kamieriski

Obiekt: Farma PV
Zleceniodawca: Zeneris Projekty S.A
Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 6.95 m n.p.m.

Wojewodztwo: zachodniopomorskie Nadzér geologiczny: mgr W. Gajewicz Skala1:100 | Datawiercenia: 2022-07-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geodtil Geotechnika Sp. 2 0.0 WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA za: 7.1

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy Las Profil numer 4 Sonda Nr: DPL - 4
Miejscowosc: Migdzyzdroje Obiekt: Farma PV System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Migdzyzdroje Zleceniodawca: Zeneris Projekty S.A Ryedna: 9.4
Powiat: kamienski Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z 0.0. zedna: 9.46 mn.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Nadzor geologiczny: mgr W. Gajewicz Skala1:50 Data wiercenia: 2022-07-14
Glebokosé | Profil Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geodrill Geotechnika Sp. z o.0.

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy Las

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 7.2

Profil numer 6

Sonda Nr: DPL - 6

Miejscowos¢: Miedzyzdroje
Gmina: Migdzyzdroje
Powiat: kamienski

Obiekt: Farma PV
Zleceniodawca: Zeneris Projekty S.A
Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 10.03 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geodrill Geotechnika Sp. 2 0.0 WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZaNr: 73

ul- Szyszkowa 7, 62-002 Suchy Las Profil numer 11 Sonda Nr: DPL - 11
Miejscowosc: Migdzyzdroje Obiekt: Farma PV System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Migdzyzdroje Zleceniodawca: Zeneris Projekty S.A Roedna: 1
Powiat: kamienski Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z 0.0. Zedna: 10.59 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Nadzor geologiczny: mgr W. Gajewicz Skala1:50 Data wiercenia: 2022-07-14
Glebokosé | Profil Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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